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Andlise, Avaliagdo e Gerenciamento de Riscos versus Planos de Emergéncia

Ricardo Rodrigues Serpa!

ABSTRACT

Risk Analysis Studies and Risk Management Programs are incorporated into companies' risk management
processes and are part of environmental licensing. However, in recent years, in Brazil, regardless of the
advances made in this area, a number of problems have been observed in the response to major accidents.
This paper makes a critical analysis of the risk management systems practiced in Brazil and their effectiveness,
not only in the prevention of accidents, but in particular in the response to emergency situations.

1. INTRODUCAO

Os processos de gestdo de riscos nas empresas, em particular nas indUstrias de maior risco, evoluiram muito
nos ultimos anos no Brasil, ndo s6 por uma maior conscientiza¢éo dos gestores e técnicos, mas, principalmente,
pela evolugéo da legislacdo, tanto na &rea de seguranca do trabalho, como na area ambiental.

Os Estudos de Analise de Riscos (EARS), elaborados, na maioria das vezes como AvaliagGes Quantitativa de
Riscos (AQRs), foram efetivamente incorporados aos processos de licenciamento ambiental e também na area
de Seguranca do Trabalho avangos foram obtidos para a identificacdo, avaliacdo e gerenciamento de riscos,
como por exemplo, por meio da NR-20 — Seguranca e Satde no Trabalho com Inflamaveis e Combustiveis,
revisada em 2017, entre outras normas.

Assim, é possivel afirmar que, de modo geral, os instrumentos legais e normativos no Brasil avancaram e sdo
importantes para a prevencéao de acidentes e gerenciamento dos riscos em atividades perigosas.

Da mesma forma, a exigéncia legal as empresas para a elaboracéo e implantacdo de Planos de Emergéncia,
voltados para a resposta a acidentes maiores, também evoluiu no contexto do gerenciamento de riscos. No
entanto, tem sido observado que, independentemente desses avancos, o atendimento a alguns incidentes de
grande porte deixou muito a desejar na minimizagédo dos impactos.

Esse trabalho faz uma analise desse contexto procurando identificar as falhas nos processos de gerenciamento
dos riscos e, em particular, a fragilidade dos planos de emergéncia em responder adequadamente a eventos de
grande porte.

2. INTRODUCAO

A elaboracdo de um Estudo de Andlise de Riscos (EAR) é o primeiro passo para o controle dos riscos em
atividades e instalacGes perigosas, na medida em que, a partir deste, é possivel identificar os perigos e suas
consequéncias, de modo que acBes de gerenciamento voltadas para a prevencdo de acidentes possam
efetivamente ser implementadas. Da mesma forma, os resultados do EAR propiciam as condigdes necessarias
para a elaboracdo de Planos de Emergéncia adequados e compativeis aos diferentes cenarios de acidentes
passiveis de ocorrer num determinado processo.
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Independentemente do tipo de EAR e da metodologia aplicada (qualitativa ou quantitativa), o importante nesse
estudo é que se tenha uma visdo clara e objetiva dos cenarios de acidentes e suas possiveis consequéncias, de
forma a subsidiar as medidas de controle dos riscos e as a¢des para responder as situa¢des de emergéncia.

Do ponto de vista préatico e, considerando a ocorréncia de alguns grandes acidentes no Brasil, é possivel fazer
alguns questionamentos relativos a efetividade desses instrumentos, como segue:

e Os Estudos de Analise de Riscos tém sido utilizados como instrumentos efetivos para o adequado
gerenciamento ou sdo elaborados simplesmente para o cumprimento formal das obrigaces legais?

e Os procedimentos previstos nos Programas de Gerenciamento de Riscos tém sido praticados no dia
a dia das empresas?

o Até que ponto os resultados dos EARs tém sido considerados na elaboragédo dos Planos de Emergéncia
para o dimensionamento adequado das acdes de resposta?

e Os Planos de Emergéncia, mesmo quando adequadamente elaborados, se tornam instrumentos
efetivos para responder as emergéncias?

e Os resultados das simulac@es dos efeitos fisicos (incéndios, explosdes e/ou emissdes toxicas) dos EARs
sdo considerados no dimensionamento dos recursos, capacitacdo de brigadistas e tempos de resposta
nos Planos de Emergéncia?

Para responder a essas questdes € necessario analisar ndo s6 os instrumentos legais e normativos atualmente
disponiveis, mas também a realidade observada na resposta aos Ultimos incidentes de grande porte ocorridos
nos ultimos anos.

3. PLANOS DE EMERGENCIA

Como mencionado anteriormente, nos Gltimos anos a legislacdo brasileira avangou muito e diversos
instrumentos legais foram publicados exigindo que as empresas implementem diversos planos de emergéncia,
entre 0s quais merecem destaque:

e Plano de Acdo de Emergéncia — PAE (Orgdos Ambientais);

e Plano de Controle de Emergéncia — PCE (NR-29 — Seguranga e Saude no Trabalho Portuério);

Plano de Emergéncia Individual — PEI (Resolugdo CONAMA 398/2008 — Incidentes de Poluigao por
Oleo);

Plano de Acéo de Emergéncia para Barragens de Mineragdo — PAEBM (Lei n° 12.234/2010);

Plano de Area — PA (Decreto n° 4.871/2003 — Combate & Poluic&o por Oleo);

Plano de Auxilio Mutuo — PAM (NR-29 — Seguranca e Salde no Trabalho Portuario);

Plano Nacional de Contingéncia — PNC (Decreto n° 8.127/2013 — Incidentes de Poluicéo por Oleo).

Como pode ser observado instrumentos legais para a elaboragdo e implantagdo de Planos de Emergéncia néo
faltam, em particular para os casos de incidentes de poluicéo por 6leo no mar. No entanto, a ampla legislacdo
é por vezes redundante como é o caso do PAE versus PCE, o que torna, em muitos casos, que esses documentos
sejam exclusivamente para o cumprimento da legislacéo e, obviamente, respeitadas as excecdes, ndo se tornam
instrumentos praticos e efetivos para o controle das situacdes emergenciais.

Para melhor analisar a efetividade dos planos de emergéncia é importante avaliar casos reais de atendimento a
grandes acidentes, conforme apresentado na sequéncia.
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4. ANALISE DE ACIDENTES

A seguir sdo comentados alguns dos acidentes ocorridos nos ultimos anos no Brasil com consideragcfes sobre
as acOes emergenciais praticadas na resposta a esses eventos.

4.1 Alemoa — Santos, SP

Em 2 de abril de 2015 ocorreu uma explosdo, seguida de incéndio que se alastrou para tanques de
armazenamento de combustiveis de um Terminal Maritimo no Porto de Santos, causando prejuizos as
operacdes portuarias, ao trafego na Rodovia Anchieta na entrada do Municipio, além de impactos ambientais
diversos como poluicéo atmosférica, do solo e das &guas, incluindo grande mortandade de peixes.

As acles de combate duraram nove dias e a titulo de comparacdo sao apresentados, na Tabela 1, alguns dados
dessa ocorréncia e do acidente em Buncefield, UK em 11/12/2005.

Figural - Incédlo em Alemoa [1] Figura 2 — Incéndio em Buncefield [2]

Tabela 1 — Dados Comparativos dos Incidentes de Alemoa e Buncefield

Descrigéo Alemoa [3] Buncefield [2]
Duracéo das ac¢Ges de combate 9 dias 3 dias
. 24 entidades publicas 31 entidades de busca e salvamento
Entidades . i . ..
37 empresas privadas 4 brigadas industriais
p _— . 53 milhoes de litros (“agua limpa”)
Agua 500 milhdes de litros - . ) .

g 15 milhdes de litros (agua reciclada)
Espuma 300 mil litros 786 mil litros
Mangueiras de incéndio 14 km 38 km
Outros recursos 8 embarcagoes N. D.

2 aeronaves

N.D.: Néo Disponivel.

Com base nos dados apresentados na Tabela 1 € possivel tirar algumas conclusdes:

e As operacOes de combate ao incéndio em Alemoa duraram trés vezes mais que em Buncefield;
e Em Santos houve o envolvimento de 61 entidades e em Buncefield somente 35;
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e Em Alemoa foi utilizada uma quantidade de agua muito superior ao usado na Inglaterra, por outro
lado, mais que o dobro de espuma foi utilizado no combate ao incéndio de Buncefield, 0 mesmo
ocorrendo em mangueiras de incéndio (14km em Santos e 38km na Inglaterra).

Do exposto, € possivel observar que muitas licdes podem ser extraidas da comparacao das acoes de
resposta dos dois incidentes no sentido de aperfeicoar os planos de emergéncia do Porto de Santos,
cabendo lembrar que o mesmo conta com trés planos de ajuda matua (PIE/ABTL, PAM e PAPS).

E importante também ressaltar que, apés o incidente de Alemoa muitas iniciativas foram
desencadeadas, como: A Carta de Santos (CREA/SP), que resultou no Relatorio “Seguranca em
Terminais Portudrios, Retroportuérios e InstalacBes que Manipulam Produtos Perigosos”, além das
inspecOes técnicas realizadas pela Companhia Ambiental do Estado de Sdo Paulo (CETESB) que,
nas vistorias realizadas em diversos Terminais no Porto de Santos, identificou diversas néo
conformidades no cumprimento dos Programas de Gerenciamento de Riscos (PGRs), o que
desencadeou a terceira fase do Programa dos Terminais, denominada de PGR I11I.

4.2 Acidentes em Barragens
O Brasil enfrentou nos ultimos anos diversas ocorréncias em barragens com graves repercussoes as pessoas,
ao patrimonio e ao meio ambiente. A Tabela 2 mostra alguns dados das principais ocorréncias nesses tipos de
empreendimentos.

Tabela 2 — Alguns Incidentes com Barragens no Brasil“! !

Ano Descricao Impactos
Barragem de Macacos de rejeitos [
2001 minerarios, Nova Lima 5 Obitos.
Contaminacdo do Rio Paraiba com
Barragem de rejeitos industriais em mortandade de peixes e interrupcdo do
2003 Cataguases / MG abastecimento publico de agua para
600.000 pessoas.
Barragem de rejeitos minerarios do Rio . :
2007 Pomba em Mirai / MG Mais de 4.000 desalojados.
Barragem de rejeitos minerarios em L
2014 Itabirito / MG 3 Obitos
x . 19 6bitos, 8 desaparecidos e 600 pessoas
2015 Barragem do Funddo em Mariana/ MG desabrigadas.
Mina Corrego do Feijdo — Barragem |1, A .
2019 Brumadinho / MG 308 obitos registrados.

Apos o acidente de Cataguases em 2003 o Governo Federal, por intermédio do Ministério do Meio Ambiente,
estabeleceu o Plano Nacional de Prevencdo, Preparacdo e Resposta Rapida a Emergéncias Ambientais com
Produtos Quimicos Perigosos (P2R2), criado pelo Decreto n° 5.098/2004, que pode ser classificado como mais
uma iniciativa no sentido de responder aos acidentes ambientais; no entanto, independentemente dessa acao se
observa que os incidentes, em particular com barragens, continuaram a acontecer cada vez com maior
gravidade, o que além de demonstrar a fragilidade dos processos preventivos, caracteriza a existéncia de
inimeros problemas nas acoes de resposta as emergéncias.

O recente incidente em Brumadinho serve de exemplo para a identificacdo da falta de integragédo entre os
Estudos de Analise de Riscos e os Planos de Emergéncia, além da necessidade de uniformizacdo e
entendimento dos conceitos e requisitos relacionados com o processo de gerenciamento de riscos, como
comentado por OLIVEIRA [6] arespeito da Politica Nacional de Seguranga de Barragem (PNSB), estabelecida
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pela Lei n° 12.334, de 20/09/2010, onde o “critério de risco” e do “dano potencial associado” pode ser
considerado inadequado pelo fato do Plano de Acdo de Emergéncia (PAE) ser utilizado como fator de
classificacao do “critério de risco”, quando deveria estar na classificagdo do “dano potencial associado”. Isso
porque, o fato de uma barragem ter ou ndo ter um PAE em nada modifica a probabilidade da sua ruptura; por
outro lado, as consequéncias, essas sim podem ser bastante afetadas pela implementacéo ou ndo de um PAE.

Outro aspecto muito relevante desse recente e grave evento, conforme a Referéncia [6], diz respeito que o
Plano de A¢do de Emergéncia para Barragem de Mineracao (PAEBM) da Mina Corrego do Feijdo demonstrava
claramente, por meio das simula¢6es que embasaram o plano, que as oficinas, escritérios, posto médico e parte
da comunidade local, poderia ser afetada pela lama de rejeitos em menos de um minuto.

Os dados acima demonstram que, se por um lado e corretamente as modelagens de risco embasaram o PAE,
por outro acdes para a reducao dos efeitos desse cenario ndo foram implementadas, cabendo aqui ressaltar que,
em funcdo da gravidade da ocorréncia, sé havia, no ponto de vista desse autor, uma medida a ser adotada, a
retirada dessas edificacBes e de outras situadas mais adiante, até a completa certeza da efetiva estabilidade
definitiva da barragem, o que, como visto, ndo foi realizado e isso nos leva a outra questdo: “Até que ponto os
profissionais de seguranca, gestores de riscos e dirigentes das empresas, além dos 6rgdos fiscalizadores,
baseiam suas tomadas de decisdo nos estudos técnicos?”.

4.3 Manchas de Oleo no Nordeste

Em 30 de agosto de 2019 surgiram as primeiras machas de 6leo em praias da regido nordeste do Brasil e a
partir dessa primeira constatacdo o Oleo continuou a surgir no litoral brasileiro atingindo 9 estados,
98 municipios e, pelo menos, 238 localidades.

E fato que esse evento apresentou uma série de dificuldades, entre as quais merecem destaque:

e Desconhecimento da fonte, impossibilitando ac6es para tratamento das causas do evento;
e Tipo de 6leo e caracteristicas do produto na agua;
e Extensdo da contaminacao.

Por outro lado, ha que se destacar que a poluicdo por 6leo no Brasil talvez seja a area com a legislacao que
mais avangou no nos Ultimos anos, cabendo comentar:

e ApOs o acidente com o0 navio Exxon Valdez, no Alasca, a IMO publicou em 1990 a Convencgéo
Internacional para Preparo, Resposta e Cooperacio em Caso de Poluicio por Oleo (OPRC-90);

e O Brasil promulgou oficialmente a Convengdo OPRC-90 em 10/12/1998 por meio do Decreto n° 2.870,
sendo que nesse mesmo ano foi estabelecido um Grupo de Trabalho, coordenado pela PETROBRAS e
Marinha, que esbogou a estrutura dos planos de emergéncia para incidentes por 6leo atualmente conhecida,
ou seja, PEI (Plano de Emergéncia Individual), PA (Plano de Area) e PNC, (Plano Nacional de
Contingéncia), uma vez que a referida Convencao exige que o pais signatario possua o seu Plano Nacional
para esses episodios;

e Somente em 2000, apés o acidente da Baia da Guanabara foi publicada a Lei 9966/2000, porém,
oficialmente, 0 PNC sé foi publicado em 2013, por meio do Decreto n° 8.127, de 22/10/2013, ap6s o
vazamento do Campo de Frade na Bacia de Campos em novembro de 2011.

A partir da breve cronologia dos fatos apresentada, se observa que mesmo que a polui¢do por éleo no Brasil
venha recebendo bastante atengdo, por meio de periddicas publicacdes de normas legais e regulamentacdes, o
fato concreto é que ha morosidade nessas acoes e algumas questdes precisam ser respondidas; sao elas:

e Os Planos de Emergéncia Individuais das instalacfes sdo efetivamente operacionais e capazes de
responder adequadamente aos cendrios de pior caso?

e Com excecdo a PETROBRAS, as demais operadoras de Oil&Gas possuem planos operativos e com
estruturas compativeis para responder adequadamente aos incidentes de poluicao por 6leo?
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e Todos os Planos de Area foram elaborados e estdo operacionais de forma compativel com os cenarios
acidentais e contam com recursos efetivamente mobilizaveis, de acordo com os tempos de resposta
necessarios estudados nas modelagens de deriva dos PEIs?

e Os Planos de Area, com o suporte do PNC, planos estes coordenados pelas Autoridades Publicas, s&o
capazes de responder adequadamente aos incidentes de polui¢é@o por 6leo associados as manchas 6rfas?

Por fim, um aspecto que chamou muito a atencéo no evento das manchas de éleo no Nordeste foi a participagédo
dos voluntérios que, a exemplo de outros casos ocorridos no exterior, mobilizou as comunidades para auxiliar
nas operagdes de limpeza dos ambientes impactados; porém, por outro lado, preocupou muito a grande falta
de coordenacdo dessas atividades, além da inexisténcia do controle nos aspectos de seguranca dos voluntarios,
em termos de exposicdo ao 6leo, como mostra a Figura 2.

/12019

Figura 2 — Fotos das Operacgdes no Nordeste e no Acidente do Navio Prestige, 2002 [7]

5. CONSIDERACOES GERAIS

O Brasil, nos ultimos anos, certamente avancou nas acdes voltadas o gerenciamento de riscos e nos aspectos
legais; no entanto, se observa que, do ponto de vista pratico, muito ha por fazer, em especial com relacéo a
efetividade dos programas de gerenciamento de riscos e dos planos de emergéncia; assim, ha que se evoluir
nos seguintes aspectos:
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Proporcionar as condi¢des para a efetiva incorporacdo dos cenérios acidentais identificados e simulados
nos Estudos de Analise de Riscos nos Planos de Emergéncia;

Definir e disponibilizar, de forma realista, os recursos humanos e materiais compativeis e mobilizaveis em
tempo habil de acordo com os cenarios acidentais e seus efeitos identificados nos Estudos de Analise de
Riscos;

Implementar programas de conscientizacdo das altas direcbes das empresas de forma que a devida
importancia e recursos sejam destinados ao efetivo cumprimento dos Programas de Gerenciamento de
Riscos para a prevencao de acidentes;

A fiscalizagdo, por parte dos diferentes agentes publicos, deve ser mais efetiva do ponto de vista preventivo
e ndo simplesmente corretiva, logo, apds a ocorréncia de incidentes, quando, na maioria dos casos vem
seguida de novas legisla¢des, novos planos e programas;

Integrar os diversos 6rgdos publicos e os diferentes planos de emergéncia previstos na legislacdo, de modo
gue esses importantes instrumentos sejam efetivamente praticos e realistas, ao invés de processos
meramente burocraticos para o cumprimento da legislacao;

Manter programas permanentes de capacitacdo de pessoas, tanto nas empresas privadas, como nos 6rgaos
publicos, incluindo treinamentos praticos, de coordenacdo e de operacionalizagdo dos planos de resposta,
que sejam capazes de avaliar as agdes de forma realista, no contexto de um processo de melhoria continua.
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