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INTRODUCAO

O aumento da participacdo no transporte hidrovidrio Tieté-Parand traz uma grande preocupacido em
relacdo aos riscos de acidentes, tendo em vista um fluxo maior de embarcacdes comerciais além da
possibilidade de embarcacdes com capacidades superiores. Segundo o Departamento Hidrovidrio do Estado
de Sdo Paulo, hoje o setor detém de 0,6% de participagdo no transporte de cargas, onde o planejamento
estratégico prevé uma meta de 6% de crescimento para os proximos 20 anos [1]. Desta forma, uma
reavaliacdo dos riscos envolvidos se faz necessdria, como uma forma de se antecipar as possiveis
consequéncias e assim controlar e/ou mitigar os possiveis acidentes que possam ocorrer. Nesta reavalia¢do, o
risco pode ser obtido a partir da consequéncia resultante e sua probabilidade de ocorréncia [2] que, em geral,
¢ obtida a partir de uma andlise frequentista da probabilidade [3]. Entretanto, em muitos casos, esta avali¢cdo
ndo ¢é suficiente tendo em vista a auséncia de dados histdricos ou mesmo uma obsolescéncia dos mesmos. Ha
casos ainda, onde hd uma abundancia de dados, mas estes ndo sdo suficientemente representativos. A
Hidrovia Tieté-Parand (HTP) encontra-se justamente nesta condi¢do onde, na avaliacdo de acidentes
envolvendo embarcagdes comercias, existe um histérico expressivo, mas sua aplica¢do torna-se bastante
restrita tendo em vista as futuras condicdes de navegacdo da hidrovia. Nestes casos, a avaliacdo subjetiva das
probabilidades ¢ uma opc¢do bastante vidvel permitindo trabalhar de forma independente aos dados
histéricos, produzindo resultados mais confidveis. Em geral, estas avaliacdes sdo realizadas a partir das
métodos e técnicas de elicitagdo de especialistas, como por exemplo o método Delphi, que faz o uso dos
questiondrios na investigacdo dos problemas. Nesta condi¢@o, este trabalho apresentard a elicitacdo de
especialistas, aplicando os questiondrios na avaliagdo de acidentes da HTP.

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho € apresentar o uso da elicitagcdo de especialistas na avaliagdo de eventos
relacionados a acidentes na HTP. Nesta condicdo, serdo exploradas as probabilidades dos eventos
relacionados aos tipos de acidentes, as principais consequéncias e uma andlise sobre as probabilidades dos
fatores materiais humanos ou organizacionais influenciarem a ocorréncia de um acidente.

DESCRICAO DO TRABALHO REALIZADO

O presente trabalho esta dividido nas seguintes etapas: (i) Caracterizacdo geral da andlise; (ii)
Selecdo dos especialistas e elaboracdo dos questiondrios; (iii) Avaliacdo dos resultados obtidos; (iv) obtencdo
das probabilidades de ocorréncia dos eventos; (v) comparag¢do dos resultados considerando o histérico de
ocorréncia dos eventos (vi) conclusio e comentdrios finais.

Caracterizacdo da Andlise

Diversos autores tém discutido a ocorréncia de acidentes envolvendo embarcagdes, incluindo suas
causas, consequéncias e seus possiveis fatores de influéncia [4,5,6]. A HTP ndo é excluida desta anélise
considerando seu potencial de periculosidade em vista as suas futuras condi¢des de navegacdo. Saito [6] faz
um levantamento estatistico de acidentes considerando os dados histdricos, onde relaciona, entre outros, o
tipo de acidente e o nimero de ocorréncias. Estes dados poderiam atuar como uma base para a avaliagdo da
ocorréncia dos tipos de acidentes, obtendo assim as taxas de ocorréncias dos eventos. A partir destas taxas de
ocorréncia as probabilidades dos eventos podem ser determinadas considerando uma distribuicdo de
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probabilidades.

Entretanto esta mesma avaliacdo poderia ser realizada utilizando a elicitagdo de especialistas, o que
daria uma certa independéncia em relagdo a base de dados. Para o caso da HTP buscou-se justamente este
fato, de forma que a base de dados daria apenas um suporte para comparagdo dos resultados. Na literatura ha
uma extensa lista de métodos de elicitagdo[7, 8, 9], ficando a cargo do analista escolher a técnica mais
adequada ao problema. Inicialmente antes da escolha da técnica deve-se levar em consideragdo trés
perguntas: 1) Qual o objetivo ou o problema a ser analisado? 2) Quem e quantos serdo os especialistas? 3)
Como o objetivo serd alcangado?

A primeira questdo refere-se o objeto de estudo. Por exemplo, em estudos de confiabilidade e analise
de risco pode-se ter como objetivo a estimava probabilidades de ocorréncias de eventos (incluindo ou néo a
sua distribui¢do) ou mesmo a previsdo cendrios. No caso particular da HTP o objetivo era estimar as
probabilidades de ocorréncia de determinados eventos considerando o uso dos questiondrios. A escolha pelos
questiondrios faz parte da técnica e baseou-se no fato que estes sdo altamente atrativos, permitindo a
aplicagdo de forma individualizada e andnima. Esta caracteristica evita a exposicdo direta do especialista,
prevenindo alguns vieses de comportamento, como a heuristica da ancoragem [10]. Os questiondrios fazem
parte do método Delphi [7] um método estruturado bastante popular efetivo na elicitagdo de especialistas. Na
literatura hé outras técnicas, podendo algumas priorizar a geragio de ideias através de debates presenciais. E
o caso da técnica NGT [8], uma evolucido do método Delphi, que surgiu com objetivo de introduzir seg¢des de
brainstorm sem que este influencie as escolhas dos especialistas. Outras técnicas estdo disponiveis e podem
ser consultadas na literatura [9].

Contudo, no caso da HTP, a simplicidade e a agilidade dos questiondrios foram determinantes na
escolha, resultando na elicitacdo de um grupo de 12 especialistas.

Selecdo dos Especialistas e Elaboragdo dos Questiondrios

Os 12 especialistas foram selecionados considerando apenas os profissionais atuantes na categoria de
pilotos fluviais (PFL) e posicionados na fun¢do de comandantes (CMT) ou imediatos (IMT). Esta escolha
estd condicionada ao fato que estes poderiam gerar bons resultados, considerando a experiéncia tedrica e
prética adquirida no setor hidrovidrio. Por envolver questdes relacionadas a HTP, buscou-se também que
estes profissionais tivessem experiéncia de navegagdo em hidrovias, em especial na condugdo de comboios
na HTP. Estas caracteristicas, apresentadas na Tabela 1, foram obtidas na primeira etapa dos questionarios,
onde os especialistas ratificaram suas habilidades. O objetivo desta etapa foi fazer um levantamento sobre os
perfis dos especialistas de forma a identificar os individuos mais experientes, potencializando as respostas
destes especialistas na etapa de agregacdo das opinides.

Tabela 1 — Resumo da qualificacio e experi€ncia dos especialistas em anos

Especialista ~ Experiéncia Categoria  Experiéncia Funcio Experiéncia Experiéncia
de aquavidrio  de atuacdo  na categoria ocupada na funcio na HTP
El > 20 PFL 0-2 CMT 0-2 17-20
E2 > 20 PFL 0-2 IMT 0-2 13-16
E3 17 -20 PFL 0-2 CMT 0-2 17-20
E4 > 20 PFL 0-2 IMT 0-2 9-12
E5 > 20 PFL 0-2 CMT > 10 *
E6 > 20 PFL 9-10 IMT 9-10 17-20
E7 > 20 PFL 0-2 IMT 0-2 > 20
ES8 13-16 PFL 3-4 IMT 0-2 *
E9 13-16 PFL 0-2 IMT 0-2 13-16
E10 > 20 PFL 5-6 IMT 0-2 > 20
Ell 9-12 PFL 0-2 IMT 0-2 9-12
E12 17 - 20 PFL 7-8 IMT 5-6 17 - 20

* Questdes ndo respondidas pelos especialistas

Na determinacdo dos pesos dos especialistas foi considerado um método bem tradicional, que atribuf
uma pontuagdo ao especialista em funcdo de suas habilidades. A cada habilidade ou quesito avaliado,
sucessivos pontos sdao obtidos e acumulados, de forma a obter pontuagdo total do especialista. O peso do
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especialista € obtido a partir da normalizagdo da pontuagdo total considerando a soma dos pontos obtidos por
todos especialistas. A Tabela 2 apresenta os critérios de avaliagdo e a pontuacdo obtida em funcdo das
habilidades selecionadas.

Tabela 2 — Pontuacdo adquirida pelo especialista em fun¢@o de suas habilidades

Critérios Pontuacgdo
Categoria
Piloto fluvial (PFL) 4 Pts
0-2 0 Pts
3-4 1 Pts
Pontuacio adicional em funcdo do tempo de 5-6 2 Pts
experiéncia na categoria (em anos) 7-8 3 Pts
9-10 4 Pts
> 10 5 Pts
Funcao Exercida
Comandante (CMT) 5 Pts
Imediato (IMT) 6 Pts
0-2 0 Pts
3-4 1 Pts
Pontuacio adicional em funcdo do tempo de 5-6 2 Pts
experiéncia na fung@o (em anos) 7-8 3 Pts
9-10 4 Pts
> 10 5 Pts
Experiéncia na HTP
0-4 1 Pts
5-8 2 Pts
Pontuacio adicional em funcdo do tempo de 9-12 3 Pts
experiéncia atuando na HTP (em anos) 13-16 4 Pts
17-20 5 Pts
> 20 6 Pts
Experiéncia de Aquaviario
0-4 1 Pts
5-8 2 Pts
Pontuacdo adicional em func¢éo do tempo de 9-12 3 Pts
experiéncia atuando como aquavidrio (em anos) 13-16 4 Pts
17-20 5 Pts
> 20 6 Pts

Desta forma, por exemplo, o especialista E1 acumulou 20 pontos, correspondendo a 6 pontos
referentes a sua experiéncia de aquavidrio, 4 pontos referentes a sua categoria de atuagdo, 5 pontos referentes
a sua fungdo ocupada e 5 pontos referentes ao seu tempo de navegacdo na HTP. Os 20 pontos acumulados
foram normalizados, obtendo-se o peso de 0,09 para especialista E1. Para os demais especialistas este
processo foi repetido, obtendo-se os pesos informados na Tabela 3. Alguns especialistas ndo informaram
experiéncias e foram admitidos como integrantes da menor classe disponivel.

Tabela 3 — Pontuacdo e Peso obtido pelos especialistas
Especialista E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EIO Ell El12 Soma
Pontuacdo 20 18 19 17 20 27 20 13 16 22 14 23 229
Peso 0,09 008 008 007 0,09 0,12 009 006 007 0,00 006 0,10 1,00

A partir da avaliagdo dos especialistas foi tratado na segunda etapa dos questiondrios o problema em
questdo: a ocorréncia de eventos relacionados acidentes na HTP. Inicialmente buscaram-se identificar quais
seriam os tipos de acidentes de maior ocorréncia, considerando os seguintes casos: naufrigio, encalhe,
colisdo, abalroacdo, 4gua aberta, explosdo, incéndio, varagdo, arribada, alijamento, avaria ou defeito. A partir
desta avaliacdo buscaram-se identificar as consequéncias de maior frequéncia considerando os danos ao
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individuo, os danos materiais e os danos ambientais. Os danos ao individuo representavam os casos de
acidentes ocorridos na HTP onde os tripulantes poderiam sofrer de pequenas lesdes, mortes ou acidentes
capazes de resultar na invalidez permanente do individuo. Nos casos de danos materiais estes foram
subdivididos e representavam os danos envolvendo somente embarcacdes, e os danos envolvendo
embarcagdes e obras civis. Por fim avaliaram-se os danos ambientais, complementando assim o quadro de
consequéncias. O estudo de acidentes tem uma relagdo bastante estreita com os fatores de influéncia. Por este
motivo buscou-se entender em conjunto com os especialistas quais seriam as possiblidades destes acidentes
estarem relacionados aos fatores humanos, materiais ou operacionais. Os fatores humanos estavam
relacionados aos casos de tripulantes com quadros bioldgicos ou psicoldgicos adversos; como por exemplo,
uma deficiéncia nos sentidos ou alteracdo psicolégica em virtude de substincias quimicas potencialmente
danosas como dlcool e/ou entorpecentes. No caso dos fatores materiais estes estavam associados as
condi¢des inadequadas da embarcacdo podendo estar associadas ao projeto, a construcdo, a manutencaio,
entre outros. Por fim as condi¢cdes operacionais representavam os erros, omissdes e violagdes de
procedimentos e regras de seguranga e navegacio.

Para todas estas avaliacdes os especialistas avaliaram a possibilidade de ocorréncia considerando uma
das op¢des disponiveis no questiondrio. Estas opg¢des, representadas por Muito Baixa (MB), Baixa (B),
Moderada (M), Alta (A) e Muito Alta (MA) e Zero (Z), foram indicadas no questiondrio considerando sua
facil assimilagcdo e seu aspecto intuitivo, jd que esta muito préxima aos conceitos humanos. A Tabela 4
apresenta os resultados obtidos nos questiondrios de acordo com os especialistas E1 a E12.

Tabela 4 — Opinides dos especialistas em relag@o a possibilidade de ocorréncia dos eventos

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EIO0O EI1 E12

Tipo de acidente

Naufragio B B M M MB MB MA MB MB MB MB MB
Encalhe M B MA B B A A B * A MA MB
Colisao B B M * MB MB MA MB B A MA B
Abalroacido B M M M MB MB MA MB MB A MA MB
Agua aberta B M MB A Z M A Z M MB B
Explosdo B MB * Z Z MB MA Z B MB M MB
Incéndio B B B MB MB MB MA MB MB MB M B
Varagio B MB B MB MB B A MB MB B MB Z
Arribada B M MB Z MB B Z MB MB B MB MB
Alijamento B B M MB Z M Z Z MB MB MB MB
Avaria ou defeito B * * * * * * * * * B *
Danos ao individuo
Morte ou invalidez B MB A MB Z MB A Z B MB MB Z
Lesoes B M A M MB B A MB B M MA MB
Danos materiais
Em embarcacdes B MB A B MB B Z MB B M M MB
Em obras civis B B A B MB MB MA MB B M M MB
Danos Ambientais B B MA MB Z B MA MB M MB M *
Fator Contribuinte
Fator humano MA B M M MB A MA * MB A MA MB
Fator material MA MB MA M Z MB A * MB A MA B

Fator operacional M MB M MB M MB A * MB A MA MB

(MB)= Muito Baixa (B)= Baixa (M)=Moderada (A)=Alta (MA)=Muito Alta (*) = Indefinido

E notério que durante o processo ocorreram algumas divergéncias entre as opinides dos especialistas
como, por exemplo, as opinides referentes aos especialistas E6 e E7. Enquanto o especialista E6 acredita que
a possibilidade de ocorrer de um naufridgio é muito baixa, o especialista E7 contraria esta opinido
considerando uma possiblidade de ocorréncia muito alta. Estes e outros casos de divergéncias sdo comuns
em processos de elicitacdo e, em geral, s@o tratados nas etapas de agregacdo das opinides.

Por outro lado, foi observado que alguns especialistas julgaram as probabilidades de ocorréncia como
sendo nulas. S3o os casos da ocorréncia de eventos do tipo explosdo avaliados por E4, ES e ES; os casos de
danos em embarcacdes avaliadas por E7, entre outros. Tais avaliacdes podem estar associadas ao fato da
heuristica da disponibilidade [10], onde as opinides sdo influenciadas a partir da lembranca de fatos recentes,
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podendo assim um especialista lembrar de uma colisdo que ocorreu no passado, mas nunca ter presenciado
um caso envolvendo uma explosdo da embarcagdo. Estes casos foram tratados de maneira particular, sendo
estas opinides dispensadas para as proximas etapas, a fim de prover maior robustez ao processo e eliminar
possiveis ruidos na andlise [11]. O critério para dispensa destas opinides levou em consideracdo o fato da
existéncia de um histérico de ocorréncias relacionado a tais eventos [6] e, portanto, ndo seria razodvel
ignorar a ocorréncia destes eventos. O mesmo procedimento foi adotado para os casos em que Os
especialistas foram indiferentes as respostas.

Avaliagdo dos Resultados Obtidos

As respostas informadas através de valores linguisticos sdo bastante intuitivas, mas apresentam
algumas limitagdes do ponto de vista qualitativo. Enquanto os valores numéricos podem ser facilmente
comparados e combinados matematicamente, os valores linguisticos ndo podem ser trabalhados diretamente.
Em linhas gerais, trabalha-se com a légica Fuzzy [14, 15] onde os valores linguisticos sdo associados a
funcdes de pertinéncia. Estas definem os possiveis valores numéricos que uma varidvel linguistica pode
assumir. Esta defini¢do € bastante flexivel, pois um valor numérico pode pertencer a dois conjuntos
diferentes e com diferentes graus de pertinéncia, tipificando bem imprecisdao dos termos linguisticos. A
Figura 1 mostra a definicdo das varidveis linguisticas que foram atribuidas aos questiondrios.

1 Termo linguistico | Conjunto Difuso
Muito baixo (0,000 ; 0,000 ;0,166 ; 0,332)
0,5 Baixo (0,166 ;0,332 ;0,332 ; 0,498)
/ Moderada (0,332;0,498 ; 0,498 ; 0,664)
0 - ‘ —Alta (0,498 ; 0,664 ; 0,664 ; 0,830)
0 02 04 06 08 1 | —Muito Alta (0,664 ; 0,830 ; 1,000 ; 1,000)

Figura 1 — Defini¢do dos termos linguisticos em conjuntos difusos

Esta definicdo associa a cada termo linguistico um conjunto difuso que ira permitir o cdlculo e
agregacdo das opinides a partir do método Similarity Aggregation Method (SAM) [16]. A primeira etapa do
método consiste no cdlculo das similaridades entre os especialistas. Estas foram obtidas aos pares (entre
especialistas), em relagdo ao grupo (entre o especialista e o grupo) e em termos relativos. A Tabela 5
exemplifica as similaridades existentes entre os 12 especialistas considerando a possibilidade de ocorréncia
de um acidente do tipo naufragio na HTP.

Tabela 5 — Similaridade entre os especialistas em relacdo a possibilidade de
ocorréncia de um acidente do tipo naufrdgio na HTP

El E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 EIO Ell EI12
E1 |1,00 1,00 0,79 0,79 0,83 0,83 042 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
E2 1,00 0,79 0,79 0,83 0,83 042 0,83 0,83 0,83 0,83 0,83
E3 1,00 1,00 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
E4 1,00 0,63 0,63 0,62 0,63 0,63 0,63 0,63 0,63
ES 1,00 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
E6 1,00 0,25 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
E7 1,00 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
E8 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
E9 1,00 1,00 1,00 1,00
E10 1,00 1,00 1,00
Ell 1,00 1,00
E12 1,00

A interpretacdo da similaridade entre as opinides dos especialistas € obtida a partir de uma escala
numérica que varia entre 0 a 1. Quando o valor de S= 1 diz-se que as opinides sio idénticas. A medida que
este valor decai, assume-se que ocorreram divergéncias intensificadas em funcdo do decaimento. E o caso
dos pares de especialistas (ES, E7), (E6, E7), (E7, E8), (E7, E9), (E7, E10), (E7, E11) e (E7, E12) que
apresentam as maiores divergéncias, quando o assunto € a ocorréncia de eventos de naufrdgio na HTP. Por
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outro lado, é possivel notar opinides idénticas como o caso de (El, E2), (E3, E4), (ES, E6), entre outros.
Nestes casos a similaridade assume o valor unitdrio. Para obteng@o do consenso o método sugere o cédlculo
do coeficiente de consenso considerando os pesos dos especialistas atribuidos anteriormente e as
similaridades relativas calculadas. Este coeficiente é obtido a partir da equagdo (1) onde, existe um fator de
relaxamento (f3), a ser atribuido pelo analista.

CC(Ey,) = BXw(E,) + (1 — B)XRA(E,) (1)

Este fator ¢ um nimero, que estd contido no intervalo de 0 a 1, que tem a funcdo de equilibrar as
importancias entre os pesos e as similaridades Quanto maior a proximidade do fator de relaxamento do valor
unitdrio, maior serd a importincia do peso sobre a similaridade e vice-versa. Em linhas gerais procura-se
utilizar este fator a fim de dar uma maior ou menor importancia ao peso e similaridade, considerando as
possiveis incertezas que estes valores podem apresentar. A Tabela 6 exemplifica alguns coeficientes de
consenso obtidos em funcdo das similaridades média e relativa calculadas. Estes valores sdo referentes a
possibilidade de ocorréncia de um naufragio na HTP considerando 8 = 0,5.

Tabela 6 — Similaridades média, relativa e coeficiente de consenso entre as opinides dos especialistas em
relacdo a possibilidade da ocorréncia de um acidente do tipo naufrdgio na HTP

El E2 E3 E4 ES E6 E7 E8 E9 E1I0 Ell EI12

Sr(E) 0,804 0,804 0,690 0,690 0,834 0834 0349 0,834 0,834 0,834 0,834 0,834
RA(E,) [0,088 0088 0075 0075 0091 0091 0038 0091 0091 0091 0091 0091
CC(Ey) |0087 0083 0079 0075 0089 0,104 0063 0074 0080 0093 0076 0096

Uma das dltimas etapas do método SAM ¢ a agregacdo das opinides. Estas sdo obtidas a partir da
somatoria dos produtos dos coeficientes de consenso pelas as opinides de todos os especialistas. Estes
valores devem ser desfuzificados a fim de obter a possibilidade de ocorréncia fuzzy. A desfuzificagdo dos
valores considerou método do centroide [17].

Obtengdo das Probabilidades de Ocorréncia dos Eventos

Os valores das varidveis desfuzificadas ainda n@o representam a probabilidade de ocorréncia. Esta
consideracdo parte da metodologia proposta por [18] que considera que existe uma distin¢do entre a
possibilidade de ocorréncia e probabilidade de ocorréncia. A argumentacgdo atribui o fato que as estimativas
realizadas pelos especialistas sdo modificadas com objetivo de considerar os fatores de influéncia, que
muitas vezes nao estdo claros e, portanto, estes valores serem convertidos.

Desta forma, aplicou-se esta metodologia, obtendo-se as probabilidades apresentadas na Tabela 6.

Tabela 7 — Resultados agregados e probabilidade de ocorréncia dos eventos analisados

Item avaliado Resultado Agregado Ry Possﬂzﬂu}ade de PrObabﬂida(.ie
ocorréncia fuzzy | de ocorréncia
Consequéncias
Danos ao individuo
Morte ou Invalidez 0,135;0,204; 0,264; 0,467 0275 —4
Permanente (0,135;0,204; 0,264; 0.467) ’ 6,62x10
Lesdes (0,254, 0,379, 0,385; 0,586) 0,407 2,46x1073
Danos materiais
Embarcagges (0,161;0,267; 0,263; 0,493) 0,307 9,55x10~*
envolvidas
Obras civis e outros (0,194; 0,301, 0,315; 0,526) 0,342 1,37x1073
Danos ambientais (0,235;0,353; 0,374, 0,568) 0,388 2,10x1073
Tipos de acidentes
Naufragio (0,121, 0,185; 0,269; 0,453) 0,263 5,71x107%
Encalhe (0,345;0,496; 0,479, 0,678) 0,504 5,15x1073
Colisdo (0,238, 0,358, 0,364;0,571) 0,390 2,13x1073
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Abalroagdo (0,232;0,326; 0,407, 0,565) 0,386 2,06x1073
Agua aberta (0,264; 0,398; 0,395, 0,596) 0419 2,72%x1073
Explosdo (0,137; 0,211, 0,277, 0,469) 0,280 7,06x107%
Incéndio (0,122; 0,202; 0,240; 0,454) 0,263 5,73x107%
Varago (0,105; 0,183; 0,204; 0,437) 0,244 4,39x107*
Arribada (0,083;0,152;0,195;0,415) 0,221 3,15x107*
Alijamento (0,112; 0,186; 0,241; 0,444) 0,254 5,04x107%
Avaria ou defeito (0,166; 0,332; 0,166; 0,498) 0,332 1,24x1073
Fatores Contribuintes
Humano (0,350;0,473; 0,545, 0,683) 0,514 6,50x1073
Material (0,344; 0,462; 0,540; 0,678) 0,507 5,25x1073
Operacional (0,229; 0,317, 0,406, 0,561) 0,381 1,98x1073

Comparagdo dos Resultados com o Historico de Ocorréncia dos Eventos

Os resultados obtidos anteriormente foram comparados com os dados histéricos onde, para cada
evento analisado, foi calculada a probabilidade de ocorréncia considerando uma distribui¢ao de Poisson. As
taxas histéricas dos eventos foram obtidas a partir do levantamento de [6] que avaliou os acidentes
registrados na HTP durante o periodo 2000 a 2011, a partir dos acérddos dos tribunais maritimos. Nestes
acérddos foi possivel contabilizar os tipos de acidentes ocorridos além das consequéncias conforme mostra
Figura 2. Esta figura considera o nimero de ocorréncias em um periodo de 11 anos.

Em uma andlise secunddria o mesmo procedimento foi efetuado para o calculo das probabilidades a
partir das opinides dos especialistas, considerando as mesmas condi¢des. Em virtude da condi¢do que os
especialistas realizaram suas estimativas considerando a operacdo de sua embarcagdo, isto €, um tnico
comboio ajustou-se as probabilidades considerando uma frota de 48 comboios. Esta condi¢do resultou nos
valores de apresentados na Figura 2.
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Figura 2 — Probabilidade de ocorréncia dos eventos segundo os especialistas e segundo os dados histéricos.
CONCLUSOES E COMENTARIOS FINAIS

Considerando os resultados obtidos observou-se que hd uma semelhanga entre as opinides
especialistas e os dados histdricos. Entretendo algumas diferengas foram encontradas e sdo resultados do das
condi¢des de seguranca e navegagdo na hidrovia. Estas condi¢cdes podem estar relacionadas a um menor
nimero de embarcacdes operando no passado, as dimensdes da embarcacio, bem como aos procedimentos
operacionais.
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Em todos os casos analisados as probabilidades obtidas pelos especialistas foram inferiores as
probabilidades obtidas a partir dos dados histdricos, de forma a concluir que os especialistas se mostraram
bastante otimistas.

Por fim € importante dizer que a HTP hoje passa por grandes transformacdes que se nao avaliadas
devidamente podem acarretar em um aumento do nimero de acidentes, em virtude das novas condi¢des de
operacdo. As frequéncias de ocorréncia obtidas a partir de eventos passados podem ndo ser representativas
tendo em vista diferentes condi¢des de segurancga e navegacdo o que sugere uma andlise baseada na opinido
de especialistas. O uso da elicitagdo de especialistas nestes estudos é uma importante fonte de conhecimento,
pois permite determinar as probabilidades de ocorréncia dos eventos independente dos dados historicos.
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