Resumo Estendido n° 20170806211406 b ri S c o
@mgﬂeunz 01 7

Metricas Proativas e Reativas para Seguranca de Processo
Estudo de Caso com uma Multinacional Brasileira

Américo Diniz Carvalho Neto
RSE Consultoria

INTRODUCAO

O Centro para a Seguranga de Processos Quimicos (CCPS) com o propo6sito de apoiar a indUstria a evitar
ou mitigar acidentes quimicos catastroficos, revisou e disponibilizou em 2012 a sua missdo de eliminar
incidentes de seguranca de processo em todas as industrias. Para isso foi realizado um estudo com mais de 150
empresas membro do CCPS sobre métricas proativas [1].

Em 2011, o CCPS publicou o artigo “Métricas Proativas e Reativas para a Seguranca de Processo. Ndo
se conhece o que ndo se mede”, no qual apresenta um resumo e o conceito de indicadores reativos, quase
perdas e indicadores proativos [2].

De acordo com o CCPS, Métricas “Reativas” sdo um conjunto retrospectivo de métricas que sdo
baseadas em incidentes que se encontram no limiar da gravidade que devem ser relatados como parte da
métrica de seguranca de processo em todas as industrias [2].

Eventos classificados como Quase Perdas descrevem incidentes menos graves (isto €, abaixo do limiar
para inclusdo na métrica reativa industrial) ou condi¢es inseguras que ativaram uma ou mais camadas de
protecdo. Embora esses eventos sejam eventos reais (isto é, métricas “reativas”), eles sdo geralmente
considerados como bons indicadores de condi¢Bes que possam levar a um incidente mais grave [2].

Por fim, as Métricas Proativas sdo um conjunto inovador de métricas que indicam o desempenho dos
principais processos de trabalho, disciplina operacional ou camadas de protecdo que previnem incidentes [2].

Em 2013, o CCPS publica um artigo sobre a dire¢do e eficécia de indicadores proativos e apresenta uma
lista desses indicadores com a finalidade de ajudar a melhorar o desempenho das indUstrias quimica, de
petr6leo e outras industrias de processo. Assim, espera -se reduzir o nimero e a gravidade dos incidentes de
seguranca de processo [2]. Um dos principais objetivos deste artigo era “experimentar e descobrir”" quais
indicadores fornecem o maior valor. O principal resultado da pesquisa foi a identificacdo de trés grupos de
indicadores proativos que foram mais eficazes na melhoria do desempenho das empresas que participaram da
pesquisa [2]. Séo elas:

e Garantir o Acompanhamento de Ac¢6es em todo o Espectro de Sistemas de Gestdo de Seguranca de
Processo
Aproveitar as Experiéncias de Aprendizagem e Gestdo de Desvios

e Garantir o Compromisso Gerencial

OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é fazer uma comparacdo desta pesquisa publicada pelo CCPS em 2013 [2] e
seus respectivos resultados com a implantagdo do programa de indicadores de seguranca de processo em uma
organizacdo com 40 unidades industriais nos paises Brasil, México, EUA e Alemanha. Assim foi possivel
validar o quanto o resultado sistémico envolvendo dezenas de empresas esta alinhado com o case da empresa
multinacional Brasileira.

METODOLOGIA

Segue abaixo a lista de indicadores proativos levantados pelo CCPS e que foi utilizada na comparagéo
entre a multinacional brasileira e o resultado da pesquisa realizada pelo CCPS.
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1. Percentagem de startups apoés alteragdes realizadas na planta de processo onde ha problemas
de seguranga relacionados com as alteragdes encontradas durante o re-comissionamento e startup

2. Numero de turnos de trabalho prolongados

3. Tempo em que a planta estd em producdo com itens de seguranca das instalagdes ou
equipamentos criticos em estado de falha, conforme identificado por inspecdo ou como resultado de uma pane

4, Treinamento sobre 0s Riscos de Fadiga

5. Procedimentos claros, concisos e incluindo o contetdo exigido

6. Percentual de mudancas auditadas que utilizaram o procedimento de GM da unidade antes de
se realizar a mudanca

7. N&o cumprimento dos procedimentos/praticas de trabalho Seguras

8. Percentual de Horas-extras

9. Percentual de GMs auditadas que satisfizeram todos os aspectos do procedimento de GM da
unidade

10. Avaliacdo de Competéncias de Formacao (treinamento)

11. Inspecéo de Contengéo Primaria ou Resultados de Testes Fora dos Limites Aceitaveis

12. Ativacédo do Sistema Mecénico de Desligamento

13. Numero de questdes regulatérias (com forga de lei) vencidas

e/ou com extensdo aprovada

14. ExcursGes de Limites Operacionais Seguros

15. Ativacgéo de Sistema Instrumentado de Seguranca

16. Procedimentos Atualizados/Precisos

17. Treinamento de Posi¢des Criticas da Gestdo de Seguranca de Processo (PSM)

18. Demandas dos Sistemas de Seguranca

19. Atuacdo do Dispositivo de Alivio de Pressdo (PRD) Nao Considerada como um Incidente de
Seguranca de Processo (PSI) ou Perda de Contengdo Priméria (LOPC)

20. Numero de itens concluidos de a¢des de investigacao de grandes incidentes

21. Numero de inspecOes de itens criticos de seguranca e de equipamentos de uma planta
levantadas durante o periodo de medicdo e concluidas no prazo

22. NUmeros de a¢des de PHASs vencidas e/ou com extensdes de prazos aprovadas

23. Numeros de a¢des de auditorias vencidas e/ou com extensGes de prazos aprovadas
RESULTADOS

Os resultados conquistados podem ser exemplificados de forma real e pratica nos graficos abaixo e que serdo
detalhados de forma educativa e empresarialmente reportadas na apresentagdo que seré realizada no congresso
demonstrando metodologia e resultados.
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Taxa de frequéncia de acidentes
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B MDICE DE ACIDENTES SEM AFASTAMENTO (FOR MILHAD DE HORAS TRABALHADAS) - SAF
I (MDICE DE ACDENTES COM AFASTAMENTO (POR MILHED DE HORAS TRABALHADAS) - CAF

Indicadores de seguranca de processo (tier 1)

Numero de acidentes Taxa de acidentes? Taxa de gravidade®
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2013
'Nivel mals grave de acdidente de processo, segundo o CCPS (Centro Para Seguranca do Processo Quimico na sigha em inglés)
#Namero de Acidentes Tier 1mudtiplicado por um milhdo dividido por horas trabathadas
3 Gravidade dos acidentes Tier 1 conforme pontuacao do CCPS multiplicada por um milhdo dividido por horas trabalhadas
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Indicadores de seguranca de processo (tier 2')

Numero de acidentes Taxa de acidentes?

2013 2014 2013 2014

1- Eventos de seguranca de processo similares ao Tler 1, com perda de contencao primaria mas de menor
significancla, ou seja, com critérios menores, como: quantidade de produtos quimicos iberados para a atmosfera
(10% do Tier 1); acidente pessoal sem afastamento; custos de perdas materials assoclados a Incéndlos/explosdes
(0% do Tier 1), segundo o CCPS (Centro Para Seguranca do Processo Quimico na sigla em inglés)

2 - Namero de Acidentes Tier 2 multiplicado por um milhao dividido por horas trabalhadas

CONCLUSOES
Como li¢bes importantes aprendidas temos:

Importante, definir o critério de aceitabilidade de risco da organizacdo e usa-lo para decisdes e
investimentos. Esta pratica pode acelerar os resultados e reduzir milhGes de ddlares;

Importante definir o sistema, diretrizes e requisitos, padrées e procedimentos e processo de
verificacdo baseados nos riscos das atividades e de processo das unidades. Excesso, joga-se recursos
fora e menos perde-se com ocorréncia de acidentes e com perdas indiretas;

Importante definir indicadores pro ativos e reativos e definir alinhado com as liderancas processo de
governancga e comunicacao de cada um deles focado na gestdo por comités;

As equipes na organizagdo tem uma rotina e ndo é simples que implementem um projeto de mudanga
sistémica e de cultura que leva anos e que muitas vezes eles proprios nem atingiram este estagio
cultural.

Acdes ndo sistémicas, desvinculadas dos requisitos do sistema podem levar a uma falsa sensacdo de
que o sistema esta sendo implementado adequadamente;

Definicdo de metas / baseadas em desejos e ndo vinculadas a evolugdo sistémica / auditorias
realizadas com grande critério e rigor com certeza levardo a retrabalhos e estimulo ao ndo reporte da
realidade pelas pessoas diretamente no campo e cobradas por nimeros e resultados reativos;
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Integrar os resultados de SSMA a ganhos empresariais, ou seja, contribuicdo com aumento do
EBITDA e reducdo de custos é fundamental.
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