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Mapas de Vulnerabilidade Baseados na Consequéncia ou no Risco?
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OBJETIVO

O objetivo deste trabalho é apresentar e discutir os resultados da pesquisa exploratéria realizada em
torno dos temas mapeamento de risco, produtos perigosos e planejamento do territério, que revelou haver
diferentes métodos para a tomada de decisdo sobre as distancias seguras indicadas em mapas de
vulnerabilidade.

INTRODUCAO

Os relatérios de seguranga, também chamados de Estudos de Anélise de Risco, tém sido amplamente
utilizados nos processos de licenciamento, gestdo de risco e resposta a emergéncia, pois contém informacdes
técnicas importantes para o julgamento do risco e tomadas de decisao.

Em 1996 a Diretiva de Seveso Il da Unido Europeia determinou que os empreendedores apresentassem
relatérios de seguranca com a amplitude e a gravidade das consequéncias dos acidentes maiores, definidos
como uma exploséo, incéndio ou nuvem toxica [1]. O Artigo 12 da Diretiva determinou a necessidade de se
manter distancias adequadas entre os estabelecimentos perigosos e as zonas vulneraveis. Essa medida deve ser
levada em conta em politicas publicas e tem por objetivo restringir as consequéncias de um acidente grave de
forma a proteger as zonas residenciais, de utilizacdo publica e de interesse ambiental. Porém, o que se observa
é que ainda ndo h& uma padronizagdo entre os Estados Membros; e entre outros paises que também adotam
critérios para o julgamento do risco; sobre qual seria a ‘distancia segura’ a ser aplicada nos mapas de
vulnerabilidade, se aquela baseada nas consequéncias dos cenarios acidentais, ou aquela baseada em curvas
de iso-risco.

Os gestores de risco, tanto os publicos quanto os privados, sdo frequentemente assombrados pela divida
se a consequéncia determinada para um acidente é mais adequada para a tomada de decisdo do que o risco
individual e social, que considera a probabilidade de ocorréncia. Esse dilema parece aumentar em instalages
localizadas em area urbana e quando ha a necessidade de remocao de pessoas residindo em areas de risco. Nao
h& uma verdade absoluta sobre qual o melhor método a ser adotado nessas situagdes, mas alguns conceitos
estdo mudando a forma de compreender o risco e proteger 0s mais vulneraveis.

DESCRICAO

A pesquisa exploratéria foi realizada nos portais de periddicos da CAPES
(http://www.periodicos.capes.gov.br/) e da Wiley Online Library (www.wiley.com). A sele¢do dos artigos
consistiu em buscar a produgédo académica publicada em periddicos nos Gltimos 15 anos, combinando palavras
chaves relacionadas com o tema, a dizer: risk mapping; hazardous substances; mapping major industrial hazard
accident; transportation hazardous materials; risk assessment; technological accident; environmental justice;
guantitative risk assessment e land use. O refinamento dos elementos de pesquisa foi alcangado apds exclusédo
de topicos que ndo eram de interesse, 0 que resultou em 40 artigos para a base de dados. Os artigos selecionados
foram organizados por pais de origem dos autores. O tema do artigo, e objetivo e motivacdo do autor foram
tabulados, o que possibilitou uma analise mais direcionada.

Vale informar que, apesar do Portal da CAPES ser de livre acesso, o download de artigos s pode ser
realizado a partir de um computador de uma das instituicdes académicas participantes do programa de acesso
gratuito, o que significa dizer que é necessario estar matriculado em algum curso de graduacdo ou pos-
graduacdo das instituicdes cadastradas.

A pesquisa foi complementada na Universidade de Wageningen em 2017, localizada na cidade de
mesmo nome, nos Paises Baixos, onde houve a oportunidade de contato com especialistas da RIVM (Instituto
Nacional de Saude Publica e do Meio Ambiente), TNO e autores de alguns dos artigos selecionados para a
base de dados aqui utilizada.
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RESULTADOS

A pesquisa demostrou que os paises da Europa dominam a discussdo sobre mapeamento de risco,
planejamento urbano e resposta a emergéncia, com 77,5% dos artigos publicados em periddicos desde o0 ano
2000, seguido da América do Norte com 5% e da Asia com 4%. A Italia e a Franca foram os paises que mais
publicaram no periodo analisado, com 45% dos artigos selecionados para a base de dados.

As principais motivacdes para a produgdo académica giram em torno do atendimento da Diretiva de
Seveso Il e a falta de politicas locais sobre o tema. A necessidade de método adequado para definir a distancia
segura para o controle da urbanizacéo foi outro motivador para grande parte dos artigos.

Os propositos dos artigos selecionados foram tabulados e se encontram indicados na Tabela 1. A grande
maioria propde metodologia para 0 mapeamento do risco.

Tabela 1 - Proposito do artigo segundo o pais do(s) autor(es)
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Alguns autores demonstraram 0 seu descontentamento com a sofisticacdo técnica dos estudos
guantitativos de risco e a dificuldade de interpretacdo dos seus resultados pelas partes interessadas. Esta
situacdo torna a ferramenta pouco pratica e limita sua aplicacdo na gestdo e comunicagéo do risco. O Instituto
Federal Suico de Tecnologia, ETH Zurique, e o Instituto de Fisica Atdmica Romeno, IFA Bucareste [2]
guestionaram se ndo seria possivel avaliar o risco considerando primordialmente as consequéncias, mas ainda
levando em conta algum tipo de informac&o probabilistica. A metodologia base-consequéncia € definida por
alguns autores como de uso simples, que ndo exige a necessidade de sélidos conhecimentos matematicos [3].

Os Estudos Quantitativos de Risco foram contestados na Franca ap6s o acidente de Toulosse, pois houve
muita discussao sobre os dados utilizados para os QRAs. Havia hesitacdo das empresas para 0 que eles chamam
de "avaliacGes genéricas de risco", porque muitos dados genéricos sao usados e o resultado de um estudo QRA
depende em grande parte dos dados de entrada utilizados. Portanto, a base dos regulamentos ainda é muito
mais baseada em consequéncias do que a de probabilidade. Para restaurar a confianca do pablico nas atividades
industriais quimicas apds Toulouse, a Franga usa uma chamada "zona tampao", que é determinada com base
nas conseqiiéncias de cenarios de acidentes. A terra € recuperada e devolvida novamente a industria: quando
a area residencial ou terra fica disponivel em torno de uma atividade industrial, a industria tem a primeira
opcao para compra-la. Outra caracteristica é o efeito da diferenca do tempo durante o qual um desastre pode
se desenvolver na tolerabilidade da combinagéo de resisténcia de gravidade.

Foi possivel identificar em alguns artigos [4-7] a discussdo da metodologia denominada ARAMIS
(Accidental Risk Assessment Methodology for IndustrieS) como “...uma alternativa as abordagens puramente
deterministas e probabilisticas para a avaliacdo de risco de plantas de processo™ [8]. Esta metodologia
desenvolvida pela INERIS entre 2002 e 2004 com financiamento do fundo da Comisséo Europeia, se tornou
uma ferramenta importante para a implementacado da Diretiva de Seveso Il na Franca e outros paises da Europa.
Tem por objetivo avaliar separadamente a gravidade do acidente e a vulnerabilidade do local, de forma a
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facilitar a tomada de decisdo. Baseia-se no conceito de que o risco é a probabilidade de um elemento do
territério vir a sofrer um dano, e de que a probabilidade de ocorréncia do evento acidental é determinada pela
frequéncia das falhas de suas causas iniciadoras e pela eficiéncia das barreiras de seguranca que impedem a
sua ocorréncia. O risco é entdo avaliado considerando as causas do acidente e as barreiras de seguranca
existentes, o que resulta no grau de eficiéncia da gestéo de risco praticada pelo estabelecimento.

Do ponto de vista metodoldgico para a determinacdo das zonas de risco e aplica¢do no planejamento
territorial, a maioria dos autores selecionados concorda que ha basicamente trés tipos de abordagens: a
deterministica, a probabilistica e a hibrida [3, 7, 9, 10, 11]. A relacédo de paises conforme o tipo de metodologia
adotada para 0 mapeamento dos riscos e aplicacdo no planejamento e gestdo do territorio é apresentada na
Tabela 2.

A abordagem deterministica se baseia na consequéncia dos cendrios acidentais e considera os niveis de
danos causados por efeitos fisicos e toxicoldgicos, a dizer, radiacdo térmica, sobrepressdo e concentragdo
toxica. As distancias sdo calculadas até os valores limites (threshold values). As zonas de risco sao definidas
conforme as restricdes ao uso e ocupacao do solo na circunvizinhanca das instalacdes perigosas. De acordo
com loannis Sebosa et. al. [3] este método é adotado na Austria, Bélgica, Espanha, Finlandia e Luxemburgo.
Hé& ainda uma abordagem mais simplificada baseada na consequéncia, que consiste na utilizagdo de distancias
genéricas que sdo derivadas de cendrios acidentais selecionados de forma conservativa e validadas por peritos
gue se baseiam em dados historicos, experiéncia, calculos grosseiros de consequéncia ou informagbes de
instalacdes quimicas similares. Esta abordagem foi estabelecida e utilizada na Alemanha e Suécia.

A abordagem probabilistica considera a combinacéo das consequéncias com as frequéncias dos cenarios
acidentais. E representada pelos indices quantitativos denominados Risco Individual e Risco Social. Os indices
sd0 expressos em contornos de curvas iso-risco (mesmo nivel de risco individual) e em curvas desenhadas em
um gréafico F-N, onde F é a frequéncia e N é o numero de fatalidades. Os critérios para 0 uso e ocupagdo do
solo na circunvizinhanca de instalacBes perigosas se baseiam na aceitabilidade dos indices de risco calculados.
Adotado no Reino Unido e Holanda e alguns casos especificos na Grécia.

H& ainda uma abordagem denominada ‘hibrida’ que combina as abordagens deterministicas de
consequéncia e a probabilistica do risco. A Franca tradicionalmente deterministica teve seu método revisado
apos o grave acidente na planta de fertilizantes em Toulouse ocorrido em 2001, passando a considerar classes
de probabilidade para estabelecer as distancias seguras [12]. Apesar da legislacdo Italiana se espelhar no
método probabilistico do Reino Unido e dos Paises Baixos, ela adota um critério hibrido para o planejamento
urbano. Os valores de frequéncia de cada cenario sao divididos em quatro classes de probabilidade e a categoria
de risco é determinada em uma matriz 4x4 (Danos x Frequéncia). Esta matriz apresenta categorias de uso do
solo associadas. As frequéncias calculadas para cada cenario sdo aplicadas para o planejamento do territorio e
ndo para expressar o risco individual e social como na abordagem por risco.

Tabela 2 - Relagédo de paises conforme o tipo de metodologia adotada para 0 mapeamento dos riscos e
aplicacdo no planejamento e gestdo do territério

Tipo de Metodologia Caracteristica Adotado em

Deterministica Base-consequéncia Alemanha, Austria, Bélgica, Espanha, Finlandia,
Luxemburgo e Suécia

Probabilistica Base-risco quantitativo Reino Unido, Paises Baixos e Grécia

Hibrida Combina consequéncia e risco | Franca e Italia

Entrevistas realizadas com especialistas do RIVM, TNO e autores de alguns dos artigos selecionados
para esta pesquisa possibilitou entender que a Holanda esta abrindo mao do critério de risco individual e social
para a gestdo espacial, e adotando critérios deterministicos baseados na consequéncia dos acidentes, apesar de
manter 0s estudos quantitativos para avaliar a seguranca das instalagdes.

O RIVM esta reformulando sua politica de seguranga quimica, que devera entrar em vigor até 2019. Um
manual com a descri¢cdo da politica e orientacdes técnicas se encontra atualmente disponivel no site do RIVM
para consulta publica
(http://www.rivm.nl/Onderwerpen/O/Omgevingsveiligheid/Handboek_Omgevingsveiligheid). O Manual de
Seguranca Ambiental esta voltado para a apoiar os tomadores de decisdo com métodos para determinar se uma
area é de interesse, o que significa dizer que ela precisa de protecdo contra vazamento, incéndio, exploséo e
nuvem toxica. A protecdo necessaria é avaliada e realizada pelo municipio em parceria com o empreendedor
e consiste em linhas gerais em reforgo nas construgdes; tais como, muros e valas; definicdo de abrigos e de
rotas de fuga, entre outros.
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CONCLUSOES

A pesquisa exploratéria sobre 0 mapeamento dos riscos e aplicacdo no controle da urbanizagdo
identificou que ndo ha uma padronizacdo na distancia denominada ‘segura’.

A Diretiva de Seveso Il por ndo definir exatamente qual ¢ a ‘distancia segura’ estimulou diversos paises
a buscar solugdes metodoldgicas para proteger a populacéo e 0 meio ambiente.

Existe uma tendéncia para se adotar critérios deterministicos baseados nas consequéncias dos cenarios
acidentais para aplicacdo nos mapas de vulnerabilidade, e uma resisténcia ao uso do Risco Individual e Risco
Social.

O fato de poucos paises adotarem o Risco Individual e o Social como critério para o controle urbano
pode demonstrar, entre outros fatores, a dificuldade na elaboracdo dos Estudos Quantitativos de Risco, que
exigem ferramentas sofisticadas para a sua elaboracdo. A interpretagdo dos resultados desses estudos por parte
dos gestores de risco e da populagdo em geral dificulta sua aplicacdo em planos de gerenciamento de risco, de
emergéncia e de comunicacao de risco. Este cendrio foi destacado por varios dos autores analisados.

Os Paises Baixos, pioneiros no uso do risco quantitativo, estdo mudando a sua politica de seguranca
quimica para ‘base-consequéncia’ e direcionando esforcos para a implantacdo de medidas de protegdo. Isto
por si s6 ja é um indicador de mudancas na forma de entender o risco, ndo mais como um produto da
probabilidade pela consequéncia.

O grande desafio na gestéo dos riscos ainda estd no controle da urbanizacéo de instalagGes localizadas
em areas altamente povoadas e que ndo puderam no passado ter seus riscos avaliados de forma a proteger 0s
mais vulneraveis.
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