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A nova Norma I1SO-14224 - O que mudou?

Guilherme da Silva Telles Naegeli e Everton Nogueira Lima
PETROBRAS

OBJETIVOS DO TRABALHO

Este trabalho visa apresentar as mudancas significativas introduzidas na nova versdao da Norma ISO-
14224 - (Industrias de petroleo e gas natural — Coleta e intercambio de dados de confiabilidade e manutencio
para equipamentos), emitida pela ISO em Setembro de 2016. Essa Norma alterou algumas definicdes classicas
de confiabilidade, de forma a fazer um alinhamento com outras normas internacionais. Foram também
introduzidas novas taxonomias para diversas classes de equipamentos voltados para a industria de 6leo e gas.
A tabela de definicdes de tempo foi ajustada, bem como os tempos de manutencao.

A versdo anterior da ISO-14224 (2006) foi traduzida para o Portugués, tornando-se a norma ABNT
NBR ISO 14224, que agora precisa ter sua traduc¢do atualizada.

Também sera apresentado o status das outras normas produzidas pelo Grupo de Trabalho da ISO-TC67
WG4, tais como a ISO 20815 (Production assurance and reliability management) e a ISO 15663 - (Life cycle
costing).

INTRODUCAO

Esta terceira edicdo da norma ISO 14224:2016 - Petroleum, petrochemical and natural gas industries
— Collection and exchange of reliability and maintenance data for equipment, foi publicada em 15 de setembro
de 2016, e corrigida em 01/10/2016, substituindo a versdo anterior, de 2006, que havia sido traduzida para o
portugués, se tornando a norma brasileira ABNT NBR ISO 14224:2011.

Essa norma foi revisada pelo Grupo de Trabalho ISO TC67 WG4 — (TC 67 - Materials, equipment and
offshore structures for petroleum, petrochemical and natural gas industries | WG4 - Reliability Engineering
and technology), e contou com a participagao de representantes de dez paises (Brasil, Noruega, Franca, Itélia,
Reino Unido, Holanda, Finlandia, Dinamarca, Espanha e Estados Unidos).

Essa norma contém 9 capitulos e seis anexos. Esses anexos sdo quase todos informativos, com exce¢do
do Anexo B - Interpretacio e notacdo de parametros de falha e manutencdo, que € o Unico anexo normativo.
Essa nova versao foi significantemente ampliada (272 paginas) em relagdo a versao anterior (170 paginas).

A Tabela 1 apresenta as principais alteracdes introduzidas nessa nova versao da norma.

Tabela 1 — Principais alteracdes introduzidas na ISO 14224:2016

Item Titulo Alteragao introduzida
Item 3 Termos e Defini¢coes Foram introduzidas diversas novas defini¢des
Item 8 Defini¢des de fronteira, taxonomia e | Foram feitas mudancas em algumas figuras e
tempo para equipamentos tabelas
Ttem 9 Dados recomendados para Foram feitas mudangas em algumas figuras e
equipamentos, falhas e manuten¢do tabelas
Anexo A (Infprmatlvo) Atributos de classes de Foram introduzidas novas classes de equipamentos
equipamentos
Anexo B (Normfl tivo) Interpretagdo e notaga~o Alinhamento e inclusdo de modos de falhas
de pardmetros de falha e manutengdo
. . . ~ | Alteracdes em alguns subitens, tais como C.3.4 —
(Informativo) Guia para interpretacdo - .
) N (Falhas em funcdo de ciclos em vez de tempo) e
Anexo C e calculo dos pardmetros de oo
N N C.7 (Erro humano como contribuinte do
confiabilidade e manutengio .
desempenho de equipamentos)
(Informativo) Requisitos tipicos para | Introduzido novo subitem D.5 (Fontes de dados de
Anexo D -
dados confiabilidade)
Anexo F (I.nf~ormatlvo) Cla/s s'1flca\gao © defi- Feito um alinhamento com a ISO/TR 12489:2013
nicdo de falhas criticas a segurancga
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Esta Norma recomenda uma quantidade minima de dados que deve ser coletada e aborda duas questdes
principais:
e requisitos de dados para os tipos de dados a serem coletados para uso em varias metodologias de
andlise;
* formato padronizado de dados para facilitar o intercimbio de dados de confiabilidade e manuten¢ao
entre as plantas, proprietdrios, fabricantes e empreiteiras.

Fontes de Dados de Confiabilidade

O item D.5, citado na Tabela 1, apresenta cinco tipos de fontes de dados de confiabilidade, a saber:
* Dados genéricos (Por exemplo: o livio do OREDA);
e Dados especificos da Companhia / Operadora;
e Dados do fabricante;
e Julgamento de especialistas;
* Dados de erros humanos.

TERMOS E DEFINICOES

Nessa terceira edi¢ido da norma, foram introduzidas 47 novos termos e defini¢des, chegando a um total
de 98 termos ou defini¢des.
Foi feito também um alinhamento de terminologias e definicdes com algumas outras normas
internacionais, especialmente as duas citadas abaixo:
e [EC 60050-192:2015 — International Electrotechnical Vocabulary — Part 192 — Dependability;
e ISO/TR 12489:2013 — Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Reliability modelling
and calculation of safety systems.

Exemplos:

A titulo de exemplo, sdo apresentadas algumas siglas bastante utilizadas em confiabilidade que foram
alteradas:

* Asigla MTBF (Mean Time Between Failures) passou a ser chamada de METBF — Mean Elapsed Time
Between Failures (Tempo médio decorrido entre falhas), para que ndo haja confusdo com “Tempo
médio operacional entre falhas”.

- A Norma IEC 60050-192:2015 define: MTBF = MOTBF (Mean Operating Time Between Failures)

* Assigla MTTR ainda € definida na ISO 14224:2016, mas entrando em desuso. Esta sendo substituida
por MTTRes (Mean Time to Restoration)

MTTRes = MFDT + MRT (1)

onde: MFDT = Mean Fault Detection Time
MRT = Mean Overall Repair Time

MRT = Preparacgdo ou atraso + MART 2)
onde: MART = Mean Active Repair Time
A Figura 1 ilustra a relagdo estre esses tempos de reparo, e MTTR = MRT

Figura 1 — Tempos de reparo

| MTTRes |
| MRT |

| Preparagdo ou atraso | MART

A Figura 2 apresenta os tempos de reparo, conforme definidos na ISO/TR 12489.

MFDF
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Figura 2 — Tempos de reparo definidos na ISO/TR 12489
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QUESTOES DE TEMPOS

O capitulo 8 - Defini¢des de fronteira, taxonomia e tempo para equipamentos foi revisado, e foram
feitas algumas alteragcdes nas defini¢des de tempos, conforme mostrado na Tabela 2 e Figura 3 abaixo.

Tabela 2 — Defini¢des de tempo

Total time b
Down time Up time
Planned down time Unplanned down time Operating time Non-operat-
ing time
Preventive Other planned Corrective maintenance Other
maintenance outages unplanned
outages

Prepar- | Active Reserve? [“Modifica- |Unde- Prepara- | Repair Shut-down, Run- [Start- |Run- |Hot Idle |Cold
ation |[preventive tionb tected tionand/ | (item being |operational down |up ning e |[stand- stand-
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Figura 3 — Tempos de manutencio
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NOVAS CLASSES DE EQUIPAMENTOS

No Anexo A da ISO 14224:2016 (Atributos de classes de equipamentos) foram acrescidas diversas
novas classes de equipamentos, conforme mostrado na Tabela 3.

Tabela 3 — Tabela comparativa de classes de equipamentos

ISO 14224:2006 ISO 14224:2016
98 classes de equipamentos 107 classes de equipamentos
(32 com exemplos) (46 com exemplos)
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A Tabela 4 apresenta as novas classes de equipamentos que foram inseridas na ISO 14224:2016.

Tabela 4 - Novas classes de equipamentos da ISO 14224:2016

g;;eiiz&ig; Classes de Equipamento Codigo anAiIZE(I)O A
Mechanical Storage Tanks TA A2.3.9
. Frequency converter FC A2.44
el Switchgear SG A243
Safety and control | Lifeboats LB A25.6
Subsea electrical power distribution EP A.2.6.5
Subsea pipelines SL A.2.6.7
Sitlace) Subsea pressure vessels SV A.2.6.6
Subsea wellhead and X-mas trees XT A.2.6.2
Downhole well completion WE A2.72
Well completion Electrical submersible pumps ESP A272eA275
Surface wellhead and X-mas trees XD A2.7.7
Subsea blowout preventers (BOP) BO A.2.8.2
Drilling Surface blowout preventers (BOP) BT A283
Top drives TD A28.1
Coiled tubing, surface well control equipment WC A.29.1
. . Snubbing, surface well control equipment WC A.209.1
WAL G Subsea well intervention Ol A29.2
Wireline, surface well control equipment WC A.209.1
Marine Jacking and fixation JF A.2.10.1

OUTRAS NORMAS DO ISO TC 67 WG4

e IS0 20815:2008 “Production assurance and reliability management” (em revisao) — A versao ISO/DIS

20815 foi emitida em 26/07/2017 para votacdo pelos paises membros da ISO. Prazo de votacdo até
17/10/2017.
Esta norma (versdo de 2008) foi traduzida para o portugués e se tornou a norma ABNT NBR ISO 20815
- Inddstrias de petrdleo, petroquimica e gas natural - Garantia da producdo e gestdo da confiabilidade. A
mesma foi colocada em Consulta Nacional, no final de 2016, e se encontra em fase de editoragdo pela
ABNT.

* ISO 15663:2000 — Parts 1, 2, 3 (Life cycle costing). Devera entrar em revisao apds o encerramento da
revisdo da ISO 20815. As 3 partes deverdo se juntar em um tnico documento.

e ISO 19008:2016 - “Standard Cost Coding System for oil and gas production and processing facilities”.
1* Edicao — Publicada em agosto de 2016.

e ISO TR 12489:2013 — “Reliability modelling and calculation of safety systems”. (1* Edi¢ao publicada
em novembro de 2013).

COMENTARIOS FINAIS

A norma ISO 14224:2016 precisara ser traduzida para o portugués, de forma a atualizar a ABNT NBR
ISO 14224:2011. Para isso devera ser criado um grupo de trabalho formado por especialistas nacionais da
inddstria e academia.

Congresso ABRISCO 2017 4



