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1. INTRODUCAO

A destinagdo segura e confiavel dos Residuos Solidos Urbanos (RSU) é uma componente importante da
gestao integrada dos residuos solidos. Um aterro sanitario ¢ uma obra de engenharia tecnicamente preparada
para receber de forma ambientalmente segura os residuos solidos urbanos, minimizando os impactos a saude
publica e a0 meio ambiente. Para que seja possivel atingir estes requisitos basicos, torna-se fundamental o uso
de técnicas apropriadas para implantacdo e operagdo associadas a métodos eficazes de gerenciamento de
projetos. Numa visao moderna, os aterros sanitarios devem incorporar praticas de gestdo ao longo de todo seu
ciclo de vida da qual apresenta uma ampla gama de riscos para o ambiente, a saide humana ¢ a qualidade de
vida. Neste sentido, metodologias de avaliacao de risco tém sido amplamente utilizadas em questdes envolvendo
polui¢@o ambiental, como ferramenta importante na gestdo ambiental e dos riscos envolvidos no processo. A
avaliacdo de risco depende de dois fatores: a probabilidade da ocorréncia ¢ a severidade do impacto. Neste
contexto, o presente artigo propde a aplicagdo de boas praticas de gerenciamento de riscos como ferramenta de
auxilio gerencial com énfase na implantacdo e operacdo de aterros sanitérios, identificando e categorizando os
principais riscos envolvidos na atividade de disposicdo final de residuos solidos urbanos. A avaliagdo de riscos
foi realizada através de uma abordagem qualitativa ¢ quantitativa dos riscos resultando numa representacdo
grafica dos riscos mais significativos (prioriza¢do) e respectivas estratégias para a gestdo. A partir dos riscos
mais significativos foi realizada a avaliac@o quantitativa para o contingenciamento de recursos.

2. JUSTIFICATIVA

O aumento na geracdo de residuos ¢ um fendmeno global diretamente relacionado com o crescimento
populacional e impactado por outros fatores intrinsecos ao comportamento social como a situagdo econdmica,
proporcionando um aumento ou redu¢ao do poder aquisitivo da populacdo e consequentemente um maior ou
menor consumo que, inevitavelmente, reflete na geracdo de residuos, principalmente em fun¢do do grande
volume de materiais descartaveis colocados no mercado e da menor durabilidade dos bens e produtos
comercializados. Esta relagdo intrinseca com a situa¢do economica do pais ficou evidenciada em recente
publica¢do do Panorama dos Residuos Solidos no Brasil [1], na qual a populagdo brasileira apresentou um
crescimento de 0,80% entre 2015 e 2016, enquanto a geracdo per capita registrou uma reducdo de quase 3% no
mesmo periodo. A geracao total de residuos solidos urbanos no Brasil sofreu uma queda de 2%, chegando a
taxa de 214.405 toneladas por dia. Ainda com base no estudo, a geracao per capita de residuos solidos urbanos
no Brasil foi de 1,04 kg/hab/dia, sendo que apenas 58,4% dos residuos tiveram uma destinagdo adequada.

Tabela 1 — Indicadores Basicos no Brasil (Poiulac;ﬁo, PIB, Geragao, Coleta ¢ Destina¢do dos RSUi [1].

Populagdo (em milhdes de hab) 195,20 | 196,90 | 198,70 | 200,40 | 203,20 | 204,45 | 206,08
Taxa de crescimento (%) 0,88% | 0,87% | 0,91% | 0,86% | 1,40% | 0,62% | 0,80%

PIB (em trilhdes de dolares) 2,209 | 2,616 | 2,465 | 2,473 | 2,456 1,804 1,796

Variagdo do PIB real (%) 7,53% | 3,97% | 1,92% | 3,00% | 0,50% | -3,77% | -3,60%
Geragdo RSU (toneladas/dia) 166.762 [ 169.689 | 201.058 | 209.280 | 215.297 [ 218.874 | 214.405
Taxa de crescimento (%) 6,80% | 1,80% | 1,30% | 4,10% | 2,90% | 1,70% | -2,00%
Geragio per capita RSU(kg/hab/dia) | 1,037 1,045 1,037 1,041 1,062 1,071 1,040

Taxa de crescimento (%) 5,30% | 0,80% | 0,40% | 0,39% | 2,02% | 0,80% | -2,90%
Coleta RSU (kg/hab/dia) 148.378 [ 152.149 | 154.964 | 189.219| 195.233 | 198.750 | 195.452
Taxa de crescimento (%) 7,70% | 2,50% | 1,90% | 4,40% | 3,20% | 1,80% | -1,70%
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Coleta per capita RSU (kg/hab/dia) 0,922 0,937 0,955 0,941 0,963 0,972 0,948
Taxa de crescimento (%) 6,30% | 1,70% | 1,80% | 0,64% | 2,34% | 0,90% | -2,50%
Destinagdo Final Adequada (t/dia) 85.466 | 88.330 | 89.848 | 110.232(113.975|116.631 |114.189
Percentual (%) 57,60% | 58,06% | 57,98% | 58,30% | 58,40% | 58,70% | 58,40%

A disposicdo dos residuos s6lidos urbanos em aterros sanitarios representam uma das maiores fontes de
emissdo de metano global antropogénico, e abordagens politicas recentes tém como alvo redugdes
significativas dessas emissoes para combater as alteragdes climaticas [2].

A implantag@o e operagdo de aterros sanitarios sdo condi¢des impositivas para o correto gerenciamento
administrativo e técnico-operacional da disposicdo final de residuos sélidos urbanos. O nivel de
desenvolvimento tecnoldgico atual permite solucionar e/ou minimizar os principais aspectos negativos ou
impactantes que, geralmente, estdo associados a essas estruturas [3].
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Figura 1 — Visao Geral dos Principais Componentes de Modernos Aterros Sanitarios [4].

Numa visdo moderna, os aterros sanitarios devem incorporar praticas de gerenciamento desde o
planejamento, projeto, implantacdo, operacdo, monitoramento ambiental, fechamento até o controle pods-
encerramento, sobretudo, os riscos envolvidos na atividade de extrema importancia para redugao dos impactos
ao meio ambiente ¢ a sociedade em geral. Neste sentido, o gerenciamento de riscos esta intrinsecamente
envolvido com todo este ciclo de vida desta atividade, sendo objeto do presente trabalho, especificamente nas
fases de instalacao e operacao.
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Figura 2 — Fases da Gestdo de Aterros Sanitarios e seu Ciclo de Vida [5].
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Para auxiliar na superagdo destes desafios, faz-se necessario tratar o setor de residuos sob algumas novas
perspectivas e ferramentas de gestdo, como a inclusido de boas praticas de gerenciamento de projetos proposta
pelo Project Management Institute (PMI), e mais especificamente neste trabalho, enfocando a area de
conhecimento do gerenciamento de riscos em projetos de disposi¢ao final de residuos s6lidos urbanos.

A gestdo de riscos cada vez mais aparece como tema-chave em conferéncias e literatura técnica voltadas
para ampla gama de negdcios no setor publico e privado. Empresas que querem ser sustentaveis no século 21
devem adotar a filosofia de que a gestdo de risco é um processo de melhoria continua dirigido para a gestdo
eficaz das potenciais oportunidades ¢ os efeitos adversos. Do ponto de vista das oportunidades, uma gestdao
exitosa dos riscos do negocio tem um amplo potencial para melhorar o chamado tripé da sustentabilidade: o
social, o ambiental, e a responsabilidade financeira da organizagao [6].

A gestdo de riscos ¢ um processo de negodcios muito importante no ambiente empresarial e para
administrac@o publica em escala global. A implementacdo da gestao dos riscos faz parte das melhores praticas
de negocios, tanto no ambito corporativo quanto no estratégico e ¢ também uma maneira de buscar a melhoria
das atividades operacionais.

Atualmente as empresas estdo inseridas em ambientes altamente competitivos, sendo necessario
reconhecer ndo s6 o valor que pode ser criado através de ativos intangiveis, mas também os riscos
representados por eles. Ha necessidade de desenvolver ferramentas e técnicas para administrar a exposicao a
estes riscos [7].

Nos ultimos anos estd ocorrendo o desenvolvimento rapido e generalizado de modelos para o
gerenciamento do risco operacional. Isso se deve ao cumprimento regulamentar, e também ao reconhecimento
de que a complexidade e sofisticagdo dos sistemas exigem uma avaliagdo robusta em relagdo a este tipo de
risco, a fim de aumentar a solidez dos processos comerciais. No entanto, além de aumentar a solidez dos
processos comerciais, uma eficaz aplicacdo da gestdo de riscos operacionais pode representar novas
oportunidades financeiras para a organizagao [8]. A dependéncia da tecnologia torna-se cada vez maior, a
concorréncia cada vez mais intensa, ¢ a globalizagdo impulsiona o potencial de risco operacional [9].

3. REFERENCIAL TEORICO
3.1. O Conceito de Risco

O risco é uma variavel determinante da evolugdo humana, pois a sua auséncia implica a certeza de
resultados e a restri¢gdo a construgdo de conhecimentos [10]. Nao obstante ao antigo conceito, a concepgao
atual de risco tem origem nos nimeros que permitiram quantificar o valor incerto, produzido por determinada
acao [11].

Do ponto de vista do gerenciamento de projetos, risco ¢ um evento ou uma condi¢ao incerta que, se
ocorrer, tem um efeito positivo ou negativo em pelo menos um objetivo do projeto, como escopo, prazo, custo
e qualidade [12]. Um risco ¢ caracterizado pela sua probabilidade de ocorréncia e pelo seu impacto sobre os
objetivos do projeto, podendo ser representado matematicamente pelas seguintes equagdes:

R (Risco) = P (Probabilidade) x C (Consequéncia) )
R (Risco) =P (Perigo) / S (Medidas de Seguranga) 2)

O risco € um estado da incerteza, em que algumas possibilidades envolvem uma perda, catastrofe, ou
outra saida/resultado indesejavel. E um conjunto de possibilidades com probabilidades e perdas quantificadas
[13].

O risco representa um resultado incerto. Porém, riscos podem gerar resultados positivos ou negativos.
Um risco negativo ¢ definido como uma ameaga, enquanto um risco positivo ¢ definido como uma
oportunidade. Assim, os processos de gerenciamento de riscos podem ser usados para identificar e explorar
oportunidades de melhorar os resultados organizacionais e de reduzir as consequéncias negativas [14].
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3.2. O Conceito de Gestao e Avaliacdo de Risco

Gestao de risco trata-se de um processo que inclui a selecdo e implementagao da acao regulatdria mais
apropriada, tomando por base os resultados do processo de Avaliacdo de Risco (AR), do controle tecnologico
disponivel, da analise de custo-beneficio, do risco aceitavel, do nimero aceitavel de casos, da analise politica
e dos fatores sociais e politicos [15].

Avaliagdo de risco ¢ a identificagdo do perigo, a localiza¢do de suas causas, a estimativa da extensao
dos seus danos e a comparagao destes com os beneficios [16].

De acordo com a Norma Técnica NBR ISO 31.000/2009, a avaliagdo de risco ¢ um processo que inclui
conjuntamente a analise do risco e a analise de seguranca, em que a primeira € uma avalia¢do quantitativa das
consequéncias, ¢ a segunda, a avaliacdo do nivel de risco aceitavel para a sociedade [17]. A refrerida norma
apresenta as seguintes defini¢Ges:

o Gestdo de riscos sdo atividades coordenadas para dirigir e controlar uma organizagdo no que se refere
a riscos.

e Avaliagdo de riscos: processo de comparar os resultados da analise de riscos com os critérios de risco
para determinar se o risco e/ou sua magnitude ¢ aceitavel ou toleravel.

3.3. Os Processos de Gerenciamento de Riscos

Conforme o Project Management Institute, o gerenciamento dos riscos do projeto inclui os processos de
planejamento, identificac@o, analise, planejamento de respostas e controle de riscos de um projeto [18]. Os
Processos do Gerenciamento de Riscos estdo definidos da seguinte forma:

e Planejar o gerenciamento de riscos - Processo de definicdo de como conduzir as atividades de
gerenciamento de riscos de um projeto;

o Identificar os riscos - Processo de determinag¢do dos riscos que podem afetar o projeto ¢ a
documentag¢do de suas caracteristicas;

e Realizar a andlise qualitativa dos riscos - Processo de priorizacdo dos riscos para a analise ou ac@o
adicional mediante a avaliagdo e a combinagdo da sua probabilidade de ocorréncia e impacto;

e Realizar andlise quantitativa dos riscos - Processo para a analisar numericamente o efeito dos riscos
identificados nos objetivos gerais do projeto;

o Planejar as respostas aos riscos - Processo de desenvolvimento de opgdes ¢ acdes para aumentar as
oportunidades e reduzir as ameacas aos objetivos do projeto;

e Monitorar e controlar os riscos - Processo de implantagdo de planos de respostas aos riscos,
monitoramento dos riscos identificados, monitoramento dos riscos residuais, identificacdo de novos
riscos e avaliagdo da eficacia dos processos de tratamento dos riscos ao longo do ciclo de vida do

projeto.
ADAPTAR O PROCESSO
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Figura 3 — Diagrama de Fluxo da Gestao de Riscos do Projeto [19].
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Os objetivos do gerenciamento dos riscos do projeto visam maximizar a probabilidade ¢ o impacto dos
eventos positivos e minimizar a probabilidade e o impacto dos eventos negativos no projeto. Estabelecendo
duas formas para a analise de risco: qualitativa e quantitativa. A analise qualitativa de riscos define a base para
a realizacdo da analise quantitativa de riscos, pois € o processo de priorizagdo de riscos para acao adicional
por meio da avaliagdo e combina¢do de sua probabilidade de ocorréncia e impacto.

3.4. Beneficios e Aplicagcoes da Gestdo e Avaliagdo de Riscos

Importante instrumento de politica ambiental, o processo de avaliacdo de Risco (AR) comecgou a ser
usado mais frequentemente a partir dos anos 80 e ¢ empregado em uma gama muito variada de problemas. Seu
campo de aplicagdo abrange desde os efeitos da polui¢do ambiental nos seres humanos e nos ecossistemas até
as decisoes financeiras [20].

O gerenciamento de forma eficaz possibilita que os gestores melhorem seus resultados através da
identificacdo ¢ analise de uma gama mais ampla de questdes, fornecendo uma forma sistémica de tomada de
decisoes baseada em informagoes.

Uma abordagem estruturada também estimula e aumenta a identificagdo de melhores oportunidades para
a melhoria continua através de inovagdes. Alguns beneficios especificos estdo associados a gestao de riscos,
tais como:

e Reducdo de surpresas: O controle de eventos adversos é aprimorado através da identificagdo e da
tomada de a¢Oes para minimizar sua probabilidade e reduzir seus efeitos. Mesmo quando tais eventos
nao podem ser prevenidos, a organizacdo pode atingir um grau de flexibilidade através de
planejamento e preparacio;

e Aproveitamento de oportunidades: o comportamento de buscar oportunidades ¢ aprimorado se as
pessoas tém confianga no entendimento dos riscos e tem a capacidade necessaria para gerencia-lo;

e Melhoria do planejamento, desempenho ¢ eficacia: o acesso a informagdes estratégicas sobre a
organizagdo, suas operacoes e seu ambiente possibilitam um planejamento mais adequado e eficaz.
Isso, por sua vez, aumenta a habilidade da organizacdo de capitalizar as oportunidades, mitigar
resultados negativos ¢ obter um melhor desempenho;

e Economia e eficiéncia: os beneficios em economia ¢ eficiéncia podem ser obtidos direcionando-se
recursos, protegendo-se ativos e evitando-se erros que gerem custos;

e Melhoria das relagdes com as partes interessadas: a gestdo de riscos motiva a organizacdo a
identificar interna e externamente as partes interessadas e a desenvolver uma reciprocidade no
dialogo. Esse canal de comunicac¢do traz a organizacdo informagles sobre como as partes
interessadas reagirdo a novas politicas, produtos ou decisdes, ¢ permite as partes interessadas
compreender por que determinadas a¢des foram tomadas.

e Melhoria das informagoes para a tomada de decisdo: a gestao de riscos fornece informacdes e analises
mais precisas para a tomada de decisdes estratégicas, tais como em grandes investimentos, fusdes e
aquisicoes.

e Melhoria de reputacdo: investidores, credores, seguradores, fornecedores e clientes sdo cada vez mais
atraidos para organizagdes que reconhecidamente tem um processo satisfatorio de gestdo de riscos;

e Protecdo de diretores e gerentes: a boa gestdo de riscos facilita a melhoria dos relatos dos diretores e
gerentes da organizacdo, através do aumento da conscientizagdo dos riscos potenciais e da
demonstragdo de um nivel apropriado de diligéncia.

e Responsabilidade, garantia e governanga: pode-se obter beneficios demonstrando e documentando a
abordagem de gestdo adotada, e colocando o foco de cada nivel da organizagdo na conformidade
com os requisitos e na melhoria do desempenho organizacional;

o Beme-estar pessoal: a gestdo eficaz dos riscos pessoais normalmente melhora a saude e o bem-estar
das pessoas que a praticam e de outras pessoas.

Os principios inerentes a gestdo de riscos sdo genéricos em sua natureza ¢ amplamente independentes
de qualquer tipo de estrutura organizacional. O processo de gestdo de riscos pode ser aplicado a decisdes em
todas as organizagdes ¢ em todos os seus niveis, ou seja, no ambito da organizagdo como um todo, ou um
setor/departamento, equipe ou individuo e também pode ser aplicado a uma atividade ou funcao.
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4. OBJETIVO DO TRABALHO

Este trabalho propde procedimentos baseados em boas praticas de gerenciamento de projetos que
auxiliem na avaliagdo e gerenciamento dos riscos envolvidos na destinagdo final de residuos sélidos urbanos,
com énfase nas fases de implantagdo e operagdo. Para atingir este objetivo, foram desenvolvidas as seguintes
acoes:

o Identificar e categorizar os riscos envolvidos na atividade resultando numa Matriz de Risco Global;

e Realizar uma avaliacdo qualitativa atribuindo probabilidades de ocorréncias e magnitude dos
impactos dos riscos identificados;

e Definir uma estratégia para gestdo dos riscos, determinando os riscos a serem mitigados,
monitorados, controlados ou ignorados;

e Desenvolver uma Matriz de Risco Reduzida apos a priorizagéo dos riscos da Matriz de Risco Global;

e Incorporar estimativas quantitativas da probabilidade de ocorréncia ¢ impacto esperado para cada
elemento de risco na Matriz de Risco Reduzida.

5. METODOLOGIA

Inicialmente, os riscos do projeto foram identificados e categorizados com base na literatura técnica e
experiéncias do autor. A ferramenta basica para a analise de risco foi o desenvolvimento de uma Matriz de
Risco Global para identificar, classificar e atribuir fatores de risco associados ao projeto. Embora os riscos
comuns possam ser descritos a qualquer processo de implementacgdo do projeto, a maioria dos elementos de
risco sdo especificos de cada projeto e refletem o ambiente organizacional e aspectos técnico, financeiro e
juridico em que o projeto sera desenvolvido. Apds uma avaliagdo qualitativa, sera desenvolvida uma reducao
da Matriz de Risco Global para analise e calculo do impacto dos custos. A matriz reduzida serve como base
para a alocagdo de riscos ¢ servira de base para a avaliagdo quantitativa dos riscos.

Matriz de Risco Global (Listagem e Categorizacao dos Riscos)

Desenvolvimento de Amplo Workshop de Levantamento de Riscos
Matriz de Risco Global com probabilidades qualitativas de impacto
Desenvolvimento de Amplo Workshop de Levantamento de Riscos

Grafico de Impacto de risco e analise Estratégica

Desenvolvimeto pela Equipe de Projeto

Matriz de Risco Reduzida

Desenvolvimeto pela Equipe de Projeto

Matriz de Risco Reduzida com Probabilidades Quantitativas e Impactoj
Workshop de Risco com Especialistas

Figura 4 — Fluxograma do processo de desenvolvimento da Matriz de Avaliagdo dos Riscos.
6. RESULTADOS OBTIDOS

Os riscos sdo parte integrante e indissociavel do ciclo de vida de um aterro sanitario, sobretudo nas
etapas de construcdo e operagdo e precisam ser incluidos em qualquer ambiente de discussdo sobre a gestdao
de aterros sanitarios.

Em um nivel estratégico, avaliagdo de risco qualitativa ¢ usada para complementar o planejamento € o
processo de desenvolvimento estratégico, incluindo elementos de incerteza e suas medidas de mitigagdo para
o processo de tomada de decisao.

Em um nivel mais pratico, especificamente para uma unidade de destinac¢do final de residuos solidos
urbanos, a avaliagdo de risco quantitativa ¢ uma ferramenta necessaria para assegurar que os investimentos
sejam consistentes considerando os custos de implantagdo e operagdo, e consequentemente, tratar
adequadamente os atrasos e desvios de custos durante os periodos de implantagdo e operagao.

A avaliagdo quantitativa dos riscos ¢ ainda mais importante quando consideramos regimes de Parceria
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Publico-Privada (PPP) para a construgdo e/ou operagdo de um aterro sanitario, uma vez que essa avaliacdo ¢
um elemento-chave no processo de determinacdo do valor financeiro em uma operagdo nesta modalidade de
contratagao.

Resguardado o processo inicial de planejamento, que consiste em definir como a organizagdo ira lidar
com os riscos, consubstanciado no Plano de Gerenciamento de Risco, para efeito deste trabalho iniciou-se pela
identifica¢ao dos riscos de modo a resultar numa matriz de risco e viabilizar as etapas subsequentes.

6.1. Identificagdo e Categorizagdo de Riscos

A etapa de identifica¢do de riscos consiste em definir os riscos que podem afetar o empreendimento e
da inicio ao processo de tratamento de riscos. A maioria dos processos se inicia com uma analise das questdes,
das condigdes e das caracteristicas do empreendimento, as quais podem derivar do projeto de engenharia e do
orgamento e/ou cronograma estimado. A finalidade da identificagdo de riscos ¢ desenvolver uma lista
abrangente de fontes de riscos e eventos que podem ter um impacto na consecucdo de cada um dos objetivos
(ou elementos-chave).

Existem fontes comuns a varios fatores de risco que podem ser categorizadas e analisadas, as categorias
de risco refletem esta condicdo, permitindo uma visdo mais sistematica que facilita a identifica¢ao de riscos.
Todos os riscos listados na matriz de risco podem ser categorizados da seguinte forma:

a) Riscos Associados Fase de Estudos e Projetos: fatores que causam atraso na aquisi¢do e concepgao
do projeto, qualidade do projeto, capacidade da equipe de projeto, disponibilidade de dados
relevantes, etc.

b) Riscos Associados a Fase de Implantagdo: possibilidade de falhas no levantamento de custos de
construgdo, atrasos em financiamentos das obras de construgdo e custos relacionados, baixa
disponibilidade de materiais e insumos, capacidade inadequada do 6rgdo adjudicante (contratante) e
de empreiteiros (contratado), 6rgdos de fiscalizacdo e controle, ou alteragdes de legislacdo durante a
construcao, etc.

c) Riscos Associados a Fase de Operacdo: possibilidade de falhas do levantamento dos custos de
operagdo, problemas de capacidade pessoal, interrupgdes (planejado ¢ ndo planejados) do servigo
relacionados a custo, defeitos construtivos com impactos nos custos de operagao, etc.

d) Riscos de Compliance:

e Legais: riscos relacionados com o processo de licenciamento, licengas ambientais, além da
conformidade legal necessario durante a construgdo e operagao;

e Ambientais: riscos por varias questdes relacionadas com as normas e regulamentos ambientais
que se ndo forem cumpridas podem resultar em uma interrupgao do servigo ou custos na forma
de multas e penalidades.

e) Riscos Institucionais / Politicos: fatores de risco que vao desde a mudanga discricionaria de lei
especifica, aprovagdes, as variagdes de tributagdo para os casos extremos de falta de pagamento,
rescisdo de contrato ou mesmo a nacionalizacdo do empreendimento no caso de empresas
multinacionais com atuagao global.

f) Riscos do Negodcio: fatores econdmicos ¢ financeiros que afetam direta ou indiretamente os
investimentos do projeto e os custos de operagdo e manutencdo tais como flutua¢des de inflagdo,
juros e variagdes de cambio acima das expectativas, o mercado financeiro oferece riscos de afetar o
financiamento dos projetos, etc.

g) Riscos de Receita: um dos fatores de risco mais importantes para qualquer projeto, notadamente os
projetos de gestdo de residuos, sdo aqueles que resultam em variagdes substanciais nas receitas
esperadas (exceto fluxos de residuos esperados, incapacidade de obter aprovacao das tarifas exigidas,
redugdo da carteira de clientes, fechamento inesperado de outras empresas reduzindo base de
receitas, etc.)

h) Riscos de For¢a Maior: fatores de riscos além de controles (incéndios, eventos climaticos extremos,
perturbagdo da ordem, etc.)

6.2. Matriz de Risco Global

A Matriz de Riscos é um instrumento de gestdo que, além de documentar as informagdes dos riscos,
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auxilia na comunicagdo e da subsidio as demais etapas do gerenciamento de riscos. A Matriz de Riscos deve
expressar os seguintes elementos: o evento de risco (descrigdo), as causas do risco (tipo de risco), que esta
associada a probabilidade de ocorréncia e os efeitos do risco (materializagdo), que esta associado ao impacto
do risco. O ciclo de vida do projeto de um aterro sanitario € longo e envolve uma série de potenciais obstaculos.
Para efeito deste trabalho, foi dividida em trés fases principais, dando énfase as duas ultimas, pois sdo as fases
que representam maior criticidade e riscos para os objetivos do projeto, da seguinte forma:

a) Planejamento Estudos e Projetos: nesta fase sdo elaboradas, a ideia conceitual do projeto, discussoes
preliminares com potenciais beneficiarios e identificagdo das partes interessadas, e preparagdo de um
estudo de viabilidade técnica, financeira e ambiental detalhado para o projeto;

b) Implantagio: refere-se a execugao do layout das infraestruturas definidas no projeto executivo;

¢) Operagao: periodo de recebimento dos residuos destinados a elimina¢do mediante pagamento fixo
por servigos prestados. Os principais elementos de risco nesse periodo estdo relacionados com riscos
de mercado e de receitas, bem como a ineficiéncias operacionais da empresa que faz a gestdo do
aterro.

Na fase inicial foram elencados 72 riscos e respectivas contextualizac¢des, subdivididos da seguinte
forma:

e Riscos de Constru¢do ¢ Retorno dos Investimentos (RCI-01 a RCI-34): Dificuldades para
Aprovagdes dos Estudos e Projetos, Deficiéncias na Qualidade dos Projetos, Dificuldades na
Formagdo da Unidade ou Equipe de Projeto, Deficiéncias de Capacidade da Equipe de Projeto,
Dificuldades em Financiamentos, Deficiéncias nos Procedimentos Internos, Reivindicagdes do
Contratado ou Contratante, Problemas com Aquisi¢des, Discrepancias nos Custos de Construgao,
Fraude e Corrupgio, Problemas na Condi¢io do Solo da Area do Aterro, Condig¢des Climaticas
Adversas, Solicitagdes de Mudangas pelos Orgios Concedentes, Solicitagdes de Mudangas pela(s)
Empreiteira(s), Solicitagdes de Mudangas pelos Orgos de Fiscalizagdo e Controle, Acidentes de
Trabalho, Deficiéncias Construtivas, Dificuldades com Recursos Humanos, Interrup¢iao dos
Trabalhos da Contratada, (In)Conformidades legais / Licengas, Alteragdo Discricionaria de Lei
Especifica, Faléncia/Recupera¢do Judicial, Motivagoes de for¢ca maior, Reducdo da Capacidade
Financeira, Indisponibilidade de Financiamentos, Elevacao de Taxas de Juros, (In)disponibilidade
de Seguros, Riscos Nao Segurados, Nao Comprometimento Financeiro, Manifestagoes/Protestos,
Greves, Indisponibilidades do Site (Area de Construgio do Aterro), Alteragdes Tributarias, Inflagio.

e Riscos Operacionais (ROP-01 a ROP-32): Superagdo dos Custos Previstos, Mudanc¢a do Prazo
Contratual, Solugdes Técnicas Inadequadas, Perda de Eficiéncia/Qualidade Operacional, Perda de
Performance Gerencial, In(disponibilidade) de Insumos, In(disponibilidade) de Pessoal, Defeitos
Latentes (Ocultos), Interrup¢des Fortuitas, Deficiéncias/Falhas de Comunicagdo, Danos por
Terceiros, Corre¢des Tarifarias, Alteracdo Discricionaria de Lei Especifica, (In)Conformidades
Ambientais, Contaminacdo do Site, Reclama¢des/Demandas Judiciais, (In)Conformidades Legais,
Rescisdo Contratual Unilateral, Omissdes/Desvios do Padrao Contratual, Eventos de For¢a Maior,
Necessidade de Financiamento Complementar, Variagdes de Inflagdo, Elevacdo de Taxa de Juros,
(In)disponibilidade de seguros, Comprometimento Financeiro, Aspectos Macroecondmicos,
Aspectos Demograficos, Obsolescéncia, Alteragdes Tributarias, Inclusao de Imposto sobre Residuos,
Prego de Venda de Subprodutos do Processo (Reciclagens), Fechamento de Mercado para
Subprodutos Comercializaveis.

e Riscos de Mercado ¢ Demandas (RMD-01 a RMD-06): Redugdo da Quantidade de Residuos
Depositados, Excesso da Quantidade de Residuos Depositados, Entrada de Concorrentes,
Deficiéncia de Controles ¢ Inspecdes, Paradas de Manutengdo Planejada e Paradas de Manutengao
Nio Planejada.

6.3. Avaliacdo Qualitativa dos Riscos
Com base na listagem dos fatores de riscos elencados na Matriz de Risco Global, foram avaliadas as
probabilidades de ocorréncia ¢ impacto de cada fator através de uma abordagem qualitativa. Isto implicou

atribuir a cada valor de fator de risco a seguinte classificagdo:

a) Baixo: probabilidade de ocorréncia de riscos ou seu impacto no projeto € irrelevante; ndo terdo
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consequéncias para a capacidade de construg¢do e comissionar a instalagdo, a capacidade do aterro
sanitario para receber os residuos, a sustentabilidade financeira do investimento, etc.

Meédio: os fatores de risco sdo suscetiveis de ocorrer e terdo impacto consideravel no projeto e a
sustentabilidade ambiental, técnica e financeira. Medidas devem ser adotadas para atenuar os riscos
/custos de investimento ¢ um contingenciamento adequado dos custos de operacdo para ajustar o
projeto aos riscos.

Alto: os fatores de risco irdo ocorrer com quase certeza ¢ impactos sobre os projetos técnicos,
equilibrio financeiro e ambiental serdo graves. Em alguns casos, se a quantidade € a combinagdo dos
riscos forem excessivamente alto, o projeto podera ser abandonado. Se for tomada a decisdo de
continuar a implantagdo, medidas precisam ser tomadas para mitigar os riscos, bem como adogao de
niveis elevados de contingenciamento ajustados ao risco. O projeto s6 podera prosseguir apos o
ajustamento dos custos aos riscos, no entanto, o projeto ainda ¢ financeiramente viavel.

Embora tenha-se tomado como referéncia a avaliagdo do autor fundamentada na literatura técnica, a
avaliagdo qualitativa requer um envolvimento de amplo de especialistas de todos os campos relevantes para o
projeto. A avaliacdo qualitativa envolve certo grau de subjetividade, portanto, um envolvimento proativo das
partes interessadas € util para diminuir tendéncias nas avaliagdes individuais das partes interessadas, de modo
a criar valores de consenso ligado a cada fator de risco de forma equacionada.

Tabela 2 — Matriz de Riscos Global: Riscos no Periodo de Construgdo e do Retorno do Investimento.

. CATEGORIA DO P
COD. RISCO DESCRICAO PROB. IMP.
RCI-1 | Dificuldades para aprova- | Dificuldades nas aprovagdes dos estudos e do
¢des dos estudos e proje- |projeto a nivel executivo podem resultar| MEDIO | MEDIO
tos. significativos atrasos e elevagdes de custo.
RCI-2 | Deficiéncias na qualidade | Ma qualidade do projeto causa atrasos do . -
. MEDIO
do projeto trabalho e retrabalhos.
RCI-3 Dlﬁculidades na formagao Atrasos na criacao da equipe de projeto. MEDIO | MEDIO
da equipe de projeto
RCI-4 Deﬁc1enc.1as de capgmda— A capamdadg limitada equipe de projeto MEDIO | MEDIO
de da equipe de projeto resulta em maiores custos
RCI-5 | Dificuldades de financia- |N&o disponibilidade de financiamentos
mentos (publicos ou privados) durante a construcao. Bty -
RCI-6 | Deficiéncias nos procedi- | Deficéncias no planejamento financeiro,
mentos internos monitoramento e relatérios, podem resultar| MEDIO | BAIXO
em atrasos na libera¢do de recursos.
RCI-7 |Reivindicagoes Solicitagdes adicionais de tempo e custo ao MEDIO -
Contratado/Contratante | contratante.
RCI-8 Prol?lf:r?as com Dificuldades na selecdo e contratacdo de MEDIO | MEDIO
aquisi¢coes fornecedores.
RCI-9 | Discrepancias nos custos | Custos de implantacdo/construcdo acima do : :
de construcao previsto. MEDIO | MEDIO
RCI-10 | Fraudes e corrupgao Riscos de frallde e corrup¢ao no processo de MEDIO | MEDIO
implementacdo
RCI-11 | Problemas na condigdo Atrasos imprevistos na construcio, devido a
do solo da érea do aterro | caracteristicas do solo, possiveis | BAIXO | MEDIO
contaminagdes ou achados de arqueologia.
RCI-12 | Condig¢des Climaticas Atrasos por condigdes climaticas adversas BAIXO | MEDIO
RCI-13 | Solicitagdes de Mudanga | Atrasos de entrega devido a solicitagcdes de
pelos Orgdos mudanga na roumentiigﬁo aprovada d}lrante MEDIO | MEDIO
Concedentes a fase de implantacdo pelas autoridades
adjudicantes (6rgdo ambiental).
RCI-14 | Solicitagdes de Mudanga | Atrasos de entrega devido a solicitacdes de
pelas Empreiteiras mudanca na documentagio aprovada durante| MEDIO | MEDIO
a fase de implantagdo pelas empreiteiras.
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RCI-15 | Solicitagdes de Mudanga | Atrasos de entrega devido a solicitagSes de
por Or.gao§ de mudanca na c'iocumentzigao aprovafla iiurante MEDIO | MEDIO
Fiscalizagdo e Controle |a fase de implantagdo pelos oOrgdos de
Fiscalizagdo e Controle.
RCI-16 | Acidentes do Trabalho Risco de a01den~tes demandardo atrasos BAIXO | BAIXO
durante a construgdo.
RCI-17 | Deficiéncia Construtiva Excefdentes de custos e prazos devido a ma BAIXO | MEDIO
qualidade da obra
RCI-18 | Dificuldades com Atrasos devido a falta de~ mao de obra BAIXO | BAIXO
recursos humanos adequada durante a construgdo

RCI-19

Interrupgao dos
Trabalhos da Contratada

Risco de insolvéncia, falha na execucdo e
baixa qualidade dos servicos realizados pela
empreiteira contratada.

BAIXO

RCI-20

(In)conformidades legais
/ Licencgas

Nio obtencdo de licengas necessarias para
autorizar a constru¢do e nido conformidade
com todo o quadro legislativo aplicavel.

MEDIO

RCI-21

Alteragao discricionaria

Alteragdes legislativas ou regulamentares

servigos regulares no caso de um ou mais
membros do consorcio se tornar insolvente.

de Lei Especifica dando origem a novos custos ou aumendo dos | MEDIO | MEDIO
custos de capital.
RCI-22 | Faléncia Elevagdo de custos por atrasos em qualquer
Recuperacao Judicial fase da implantacdo ou na prestagdo dos BAIXO | MEDIO

RCI-23

Motivagdes de Forca
Maior

Nao cumprimento de exigéncias de riscos
relacionados com acontecimentos de forca
maior durante a implanta¢do (eventos
climaticos extremos, catastrofes, etc).

BAIXO

RCI-24 | Redugdo da Capacidade | Risco do contratante se tornar insolvente ou a
Financeira prestagdo de servigos requerer maiores
) ) BAIXO
recursos financeiros que o estimado pelo
Contratante.
RCI-25 | Indisponibilidade de Risco relacionado com a capacidade de
: . . . . BAIXO
Financiamento garantir recursos financeiros para o projeto

RCI-26 | Elevacgdo de taxa de juros | Flutuagdes das taxas de juros, resultando em ) )
custos financeiros adicionais durante a| MEDIO | MEDIO
construcao.

RCI-27 | (In)disponibilidade de Indisponibilidade de seguro ou seguro mais

Seguros caro que o esperado durante o periodo de| MEDIO | MEDIO
construcao.

RCI-28 | Riscos Nao Segurados Danos por  riscos  ndo segurados na BAIXO | MEDIO
construgao.

RCI-29 [ Nao comprometimento O o6rgio adjudicante é incapaz de honrar os )

financeiro compromissos financeiros quando lhes sdo| BAIXO | MEDIO
devidos (periodo de construcao).

RCI-30 | Manifesta¢Ges/Protestos | Atrasos e elevagdo de custos causados por
manifestagdes/protestos durante o periodo de| MEDIO | BAIXO
construcao.

RCI-31 | Greves Atra'lsos‘ na construcdo e custos adicionais BAIXO | BAIXO
devido a greve de trabalhadores.

RCI-32 | Indisponibilidades do Site | Necessidade de local alternativo (nova area)

. N BAIXO
(Area do Aterro) durante a construgdo.

RCI-33 | Alteragdes Tributarias Custos relacionados com  variagao de MEDIO | MEDIO
impostos durante a construgao.

RCI-34 | Variagoes de Inflacdo CustoN adicional devido a variagdes da MEDIO | MEDIO
inflacdo.
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Tabela 3 — Matriz de Riscos Global: Riscos no Periodo de Operagao.
. CATEGORIA DO P
COD. RISCO DESCRICAO PROB. IMP.
ROP-1 | Superagao dos Custos Elevagdo dos custos operacionais ¢ de
Previstos manutengao acima do esperado | MEDIO | MEDIO
(subestimacao).
ROP-2 | Mudanga do Prazo O orgdo adjudicante decide mudar os
Contratual requisitos de prazo apds a assinatura do| BAIXO | BAIXO
contrato.
ROP-3 | Solugoes Técnicas Solugdes técnicas inadequadas resultando em
Inadequadas elevacbes dos custos de operagio e| BAIXO
manutencao.
ROP-4 Perdg de Eﬁcwnqa A quahdade d(zs servicos prestados ficam MEDIO | BAIXO
Qualidade Operacional | abaixo dos padrdes exigidos.
ROP-5 | Perda de Performance Entregas, prazos e qualidade dos servigos :
Gerencial prestados ficam abaixo dos padrdes exigidos. MEDIO
ROP-6 |In(disponibilidade) de | Dificuldades/excassez na disponibilidade de
Insumos insumos necessarios a operagdo (provimento | BAIXO | MEDIO
de agua e energia, matéria-prima, etc.)
ROP-7 |In(disponibilidade) de | Escassez de pessoal qualificado. MEDIO | BATXO
Pessoal
ROP-8 | Defeitos Latentes Surgimento de despesas ndo previstas devido
(ocultos) a defeltos latentes no periodo de 1rnplan:[a<;ao, MEDIO | MEDIO
surgidos no periodo de operagio ¢
manutencao.
ROP-9 | Interrupcdes Fortuitas Interrupgdes decorrentes de atos fortuitos:
incéndio, explosdo, inundacdo, danos| BAIXO MEDIO
acidentais ao servi¢o de estradas e bloqueios.
ROP-10 | Deficiéncias/Falhas de | Dificuldades de comunicacdo com os
Comunicagio stakeholdres, principalmente a populagio de| MEDIO | BAIXO
entorno e orgdos de controle.
ROP-11 [ Danos por Terceiros Eventos de vandalismo, grandes danos ou
destruigdo de instalagdes (exceto motivos de | BAIXO [ BAIXO
forga maior - ROP-21).
ROP-12 | Correcdes Tarifarias Tarifas/taxas de disposi¢cdo ndo seguirem
tendéncia de ajuste conforme o planejado.
ROP-13 | Alteragdo Discricionaria | Alteragoes legislativas ou regulamentares
de Lei Especifica dando origem a novas demandas e/ou
aumento de custos operacionais.
ROP-14 | (In)conformidades O nao cumprimento com os padrdes atuais e
Ambientais futuros relacionados ao meio ambiente.
ROP-15 | Contaminacéo do Site A contaminacdo do aterro decorrentes da
operacdo do aterro sanitario e atividades
correlatas, dando origem a interrupgdes de
funcionamento e/ou servigos.
ROP-16 | Reclamagdes/Demandas | Custo de quaisquer reclamagoes e demandas
Judiciais judiciais relacionados a contaminagdo do
meio ambiente durante o periodo contratual
de operacdo.
ROP-17 | (In)conformidades O cumprimento do arcabougo legal aplicavel
Legais durante o periodo contratual de operacao,
requisitos de licengas.
ROP-18 | Rescisao Contratual Consequéncias financeiras resultantes da
Unilateral decisdo voluntaria e unilateral do oérgéo
adjudicante.
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ROP-19 | Omissdes/Desvios do Consequéncias financeiras decorrentes de MEDIO
Padrdo Contratual omissodes/desvios do Empreiteiro/Operador.
ROP-20 | Eventos de For¢a Maior |Riscos ndo seguraveis por eventos de forcar BAIXO
maior.
ROP-21 | Necessidade de Necessidade de financiamento adicional para
financiamento a reconstrucao, modificagdo e
complementar reequipamento, devido a alteracio da| BAIXO | MEDIO
legislagdo, politicas ou outros tipos de
modificagoes.
ROP-22 | Variagdes de Inflacao Os cus.tos operacionais sdo mais glevad~os que| vEDIO | MEDIO
o previsto, devido a elevacdo da inflagao.
ROP-23 | Elevagao de Taxas de Flutuagdes das taxas de juros, resultando em ’ ’
Juros custos financeiros adicionais durante a| MEDIO | MEDIO
operacao.
ROP-24 | (In)disponibilidade de Seguro nao esta disponivel ou mais caro (~10 MEDIO | BAIXO
Seguros que o esperado durante o periodo de operacao
ROP-25 | Comprometimento O 6rgdo adjudicante ¢ incapaz de satisfazer os
Financeiro compromissos financeiros quando eles sdo| BAIXO | MEDIO
devidos ao operador do aterro.
ROP-26 | Aspectos o Redggao da demanda d? gontratagao de MEDIO | MEDIO
Macroecondmicos servicos por aspectos econdmicos (crises).
ROP-27 | Aspectos Demograficos | As mudangas demograficas ou
socioecondmicas afetam a demanda de| MEDIO | MEDIO
contratacao de servicos.
ROP-28 | Obsolescéncia Obs'olescenma precoce de estruturas e MEDIO | MEDIO
equipamentos.
ROP-29 | Alteragoes Tributarias Custos relacionados com a variagdo de MEDIO | MEDIO
impostos durante a operagao.
ROP-30 | Inclusdo d’e Imposto Crlflgao de novos impostos especificos sobre MEDIO | MEDIO
sobre Residuos residuos.
ROP-31 | Prego de Venda de Prego de vendas dos subprodutos
Subprodutos do .(Rec!clagens/Bgneﬁc1amentqs) . ficarem MEDIO | BAIXO
Processo. inferior ao previsto ou a equilibrio de custos
de beneficiamento.
ROP-32 | Fechamento de 'M.er’cado Capacidade de garantir mercados para o MEDIO | BATXO
(Produto Comercializavel) | subprodutos
Tabela 4 — Matriz de Riscos Global: Riscos de Mercado ¢ Demandas.
. CATEGORIA DO P
COD. RISCO DESCRICAO PROB. IMP.
RMD-1 | Redugdo da Quantidade | Quantidade de residuos abaixo do montante .
, ) ) MEDIO
de Residuos Depositados | previsto anual.
RMD-2 | Excesso da Quantidade | Quantidade de residuos disposta exceda a . .
de Residuos Depositados | capacidade planejada das instalagdes. e
RMD-3 | Entrada de Concorrentes | Entrada do prestador de servigos de idéntica )
natureza no mercado autorizado pelo 6rgao | BAIXO | MEDIO
adjudicante.
RMD-4 | Deficiéncias de Inspecao inadequada de residuos que entram ’
Controles e Inspecoes no aterro resultando em danos as instalagées | BAIXO | MEDIO
€ equipamentos. ‘
RMD-5 | Paradas de Manutengdo | Incapacidade de receber residuos .
: L . MEDIO
Planejada decorrentes de paralisacdes planejadas.
RMD-6 PaNradas dg Manutengdo |Incapacidade de rec§ber~r651d}10s . MEDIO | MEDIO
Nio Planejada decorrentes de paralisagdes ndo-planejadas.
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6.4. Matriz de Probabilidade x Impacto associado a Estratégia de Gestao

A partir da Matriz de Risco Global com os valores de probabilidade e impacto atribuidos, foi
desenvolvida a estratégia de gestdo de riscos, representados graficamente. O mesmo permite de forma
relativamente rapida a comparacdo dos fatores de risco e desenvolvimento de uma estratégia de gestao de risco
vis-a-vis cada elemento de risco. A estratégia compreende quatro grupos, abordando o nivel de aceitagdo de
risco do projeto e as respectivas agoes a seguir:

o Acdes de Mitigagdo (Grupo Vermelho): engloba os riscos que ndo sdo aceitaveis para o projeto e,
caso ocorram, eles teriam um impacto significativo aos custos do projeto. Em alguns casos, a
ocorréncia de tais riscos tornaria o projeto inviavel. Para cada fator de risco uma medida de mitigacao
precisa ser posta em pratica de forma a elimina-lo completamente ou ter uma estratégia clara de como
lidar com isso quando acontece. A contingéncia dos custos ajustados ao risco também deve ser
incluida nos custos de investimento e operagdo, caso as medidas de mitigacdo falharem o risco
realmente ird ocorrer.

e Acodes de Controle (Grupo Laranja): engloba os riscos que sdo improvaveis de ocorrer (probabilidade
baixa), no entanto, teria um impacto significativo sobre o projeto, se acorrerem (impacto médio ou
alto). Como a probabilidade desses riscos sera baixa, acdes limitadas em controlar os fatores de risco
poderao ser eficazes na prevencao da materializacao do risco.

e Acdes de Monitoramento (Grupo Azul): engloba os riscos que possam vir a acontecer durante o ciclo
de vida do projeto (probabilidade média ou alta), no entanto, o impacto sobre o projeto nio ¢é
significativo (impacto baixo). A maioria desses riscos sdo, com frequéncia, motivados por fatores
externos e nao podem ser eficazmente prevenidos pela equipe do projeto. Portanto, a estratégia a
respeito desses fatores de risco ¢ manté-los sob monitoramento constante ¢ dependendo do impacto
esperado no projeto, decidir sobre as medidas a serem adotadas quando elas efetivamente ocorrerem.

e Sem agdes (Grupo Verde): engloba riscos de baixa probabilidade e baixo impacto que, na maioria
dos casos, podem ser ignorados sem quaisquer consequéncias para o projeto.

Tabela 05 — Probabilidade x Impacto Associado a Estratégia de Gestdo dos Riscos.
RCI-5/RCI-19/RCI-23/RCI-24
RCI-25/RCI-32
ROP-15/ROP-16/ROP-18/ROP-20

RCI-11/RCI-12/RCI-17/RCI-22
RCI-28/RCI-29

ALTO

O
S | 2 | ROP-3/ROP-6/ROP-9/ROP-21
= g [ ROP-25
S | 2 | RMD-3/RMD-4
—
o | RCE-16/RCI-I8/RCI31 RCI-6/RCI-30
&= | ROP-2/ROP-7/ROP-11 ROP-4/ROP-5/ROP-10/ROP-24 /ROP-31
=
< ROP-32
BAIXO MEDIO ALTO
PROBABILIDADE

6.5. Matriz de Risco Reduzida (priorizagdo)

Para implementar uma gestao de riscos bem-sucedida, o foco principal da gestdo deve estar concentrada
nos riscos de médio e alto nivel. Portanto, os riscos de nivel médio a alto, tanto a probabilidade e impacto, sdo
selecionados para a¢des de mitigacdo e contingenciamento de recursos. Todos os demais elementos de risco
que nao estejam enquadrados nesses niveis foram removidos da Matriz de Risco Global, resultando na Matriz
de Risco Reduzida.
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Tabela 06 — Matriz de Risco Reduzida.

RCI-1 RCI-1 II))rlof};g;iades nas aprovagdes dos MEDIO | MEDIO | ROP-1 ROP-1 [ Superagdo dos Custos Previstos MEDIO | MEDIO
RCI-2 | RCI2 J.I;ff“emas na qualidade do pro- | ey ) - ROP-2 | ROP-8 |Defeitos Latentes (ocultos) MEDIO | MEDIO
RCI-3 RCI-3 D1ﬁcu1dade§ na forrnaf,: 4o da uni- MEDIO MEDIO | ROP-3 | ROP-12 |Corregdes Tariférias MEDIO
dade ou equipe de projeto ‘
RCI-4 | RCl4 |Deficiéncias de capacidade da MEDIO | MEDIO [ ROP-4 | ROP-13 |Alteragio Discricionaria de Lei Especifica | MEDIO | MEDIO
equipe de projeto
RCI-5 | Rery  |Reivindicagdes (Contratadoou |y ppy ROP-5 | ROP-14 |(In)conformidades Ambientais MEDIO | MEDIO
Contratante)
RCI-6 RCI-8 | Problemas com aquisi¢des MEDIO MEDIO | ROP-6 | ROP-17 |(In)conformidades Legais
RCI-7 RCI -9 Dlscrepa~n clas nos custos de MEDIO | MEDIO | ROP-7 | ROP-19 | Omissdes/Desvios do Padrdo Contratual MEDIO
constru¢do/implantacio
RCI-8 | RCI-10 |Fraudes e corrupgio MEDIO | MEDIO | ROP-8 | ROP-22 |Variagdes de Inflagio MEDIO | MEDIO
RCI9 | RCI-13 S,oohcjlta(;oes de Mudanga pelos MEDIO | MEDIO | ROP-9 | ROP-23 |Elevagdo de Taxas de Juros MEDIO | MEDIO
Orgaos Concedentes
RCI-10 | RCI-14 SOhClt?g(.)es de Mudanga pelas MEDIO | MEDIO | ROP-10 | ROP-26 | Aspectos Macroecondmicos MEDIO | MEDIO
Empreiteiras
RCI-11 | RCI-15 | Solicitagdes de Mudanga por Or- | = yio i | vigpio | ROP-11 | ROP-27 | Aspectos Demograficos MEDIO | MEDIO
gdos de Fiscaliza¢do e Controle
RCI-12 | RCI-20 |(In)conformidade legal/ Licencas | MEDIO - ROP-12 | ROP-28 | Obsolescéncia MEDIO | MEDIO
RCI-13 | RCI-21 gslggjfgé’adls"r“’lona“a de Lei MEDIO | MEDIO | ROP-13 | ROP-29 | Alteragdes Tributrias MEDIO | MEDIO
RCI-14 | RCI-26 |Elevagdo de taxa de juros MEDIO | MEDIO | ROP-14 | ROP-30 |Inclusdo de Imposto sobre Residuos MEDIO | MEDIO
RCI-15 | RCI-27 [(In)disponibilidade de Seguros MEDIO MEDIO RISCOS DE MERCADO E DEMANDAS
RCI-16 | RCI-33 | Alteracdes Tributarias MEDIO MEDIO | RMD-1 | RMD-1 |Redugdo da Quant. de Residuos Depositado
RCI-17 | RCI-34 | Variacdes de Inflagdo MEDIO MEDIO | RMD-2 | RMD-2 |Excesso da Quant. de Residuos Depositado
RMD-3 | RMD-5 [Paradas de Manutengdo Planejada
RMD-4 | RMD-6 [Paradas de Manutengdo Nao-Planejada
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6.6. Quantificacdo da Matriz de Risco Reduzida

A analise quantitativa de riscos consiste em analisar numericamente o efeito dos riscos identificados nos
objetivos do impedimentos e apresenta uma abordagem quantitativa para a tomada de decisdes.

A analise quantitativa de riscos tem a funcdo de analisar numericamente a probabilidade de ocorréncia
de cada risco, identificando o seu impacto nos objetivos do projeto. Este processo trata o risco com maior
detalhamento que uma analise qualitativa, atribuindo-lhe uma classificagdo numérica e individual [21].

Técnicas de andlises
Identificagio de Riscos dos dados
(Matriz de Riscos)
Andlise Quantitativa de
Orgamento estimado Riscos
(custos unitdrios, — (Simulagdo de Monte Carlo,
paramétricos) Diagrama de Tomado)
Referénclas tedricas e legislagio .
Captura de opinido especlalizada
Dados histéricos Resultado
Qual a reserva de contingéncia
necessarna?

Figura 5 — Estrutura da Analise Quantitativa dos Riscos.

Nesta etapa de fechamento da avaliagdo de riscos foi utilizado fatores de risco criticos da Matriz de
Risco Reduzida e substituir valores referenciais previamente designados de média e alta por valores numéricos
da seguinte forma:

e Probabilidade: atribuicdo de valores percentuais para cada fator de risco da Matriz de Risco Reduzida;
e Impacto: atribuicdo de valores percentuais dos custos base dos investimentos para cada fator de risco
Matriz de Risco Reduzida.

O processo de quantificagdo dos riscos ¢ subjetivo e baseado no conhecimento especializado das
condicdes locais, das especificidades do setor, das circunstancias do projeto e nivel de disponibilidade do
projeto. A avaliagdo quantitativa ¢ normalmente realizada por um grupo especializado na avaliagdo dos riscos,
onde sdo considerados varias probabilidades de risco e impactos potenciais e atribuidos valores com base em
um consenso.

Portanto, utilizando a matriz de risco reduzida, foi realizada a quantificacdo percentual sobre os custos-
base do projeto para todos os fatores de riscos.

Tabela 07 — Avaliagdo Quantitativa na Matriz de Riscos Reduzida — Riscos de Construgdo e Investimentos.

, = o —
RCL1 RCI-1 Dlﬁculdg(c)ise; ?(;se Z)psrova(;oes 15% 50, % CustZ (;1:; Ssizgzgwsao e
- - - —
RCIL2 RCI2 Deﬁclencn;)srgjae ?glahdade do 10% 39 %o Custz ;llfi SSiggzls'wsao €
. o o —
RCL3 RCI3 Dlﬁculdafies na formac;ao da 10% 20 % Custo de' Sug)erwsao e
equipe de projeto Aquisigdes
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— - 5 —
RCIL4 RCI4 Deﬁaenc%as decapagdade da 10% 20 % Custo de. Su;:erwsao e
equipe de projeto Aquisi¢des
Reivindicacoes o o o .
RCI-5 RCI-7 Contratado/Contratante 15% 2% % Custos de Investimento
5 —
RCI-6 RCI-8 Problemas com aquisi¢des 30% 10% o de Custo qe. SP pervisao e
Aquisi¢oes
RCI-7 RCI-9 Dlscrepanc~1as. hos custo~s de 8% 5% % Custos de Investimento
construcdo/implantacdo
RCI-8 RCI-10 Fraudes e corrupgio 10% 10% | % Custos de Investimento
RCI-9 RCI-13 pi‘l’f:gigzss ‘éeolr\gia;f:s 10% | 10% | % Custos de Investimento
RCI-10 RCI-14 Sollc1tag(])ac3nsll()1:ei/£i1iznga pelas 20% 15% | % Custos de Investimento
RCI-11 RCI-15 SOh(’)c;;%:egedgils\gzgigggopor 15% 10% | % Custos de Investimento
RCI-12 RCI -20 (In)conf%rséizizs legais / 15% | 20% | % Custos de Investimento
RCI-13 RCI -21 Alteraie:; glsspc;(i:g)cr;ana de 5% 10% | % Custos de Investimento
RCI-14 RCI -26 Elevacdo de taxa de juros 15% 5% % Custos de Investimento
RCI-15 RCI -27 (In)dISpS(;nglllj;(l)lsdade de 10% 10% | % Custos de Investimento
RCI-16 RCI -33 Alteracdes Tributarias 10% 5% % Custos de Investimento
RCI-17 RCI-34 Variagoes de Inflacdo 20% 10% | % Custos de Investimento

Tabela 08 — Avaliacdo Quantitativa na Matriz de Riscos Reduzida —

Riscos Operacionais.

MATRIZ MATRIZ

Residuos

REDUZIDA | GLOBAL CATEGORIA DO RISCO PROB. | IMP. CUSTO-BASE
ROP-1 ROP-1 Superagdo .dOS Custos 15% 5% % Custos de Operacio
Previstos
ROP-2 ROP-8 Defeitos Latentes (ocultos) 5% 15% | % Custos de Investimento
ROP-3 ROP-12 Corregdes Tarifarias 25% 25% % Custos de Operagdo
ROP-4 ROP-13 Alteragaq D1scr1$:1onar1a de 5% 15% % Custos de Operacio
Lei Especifica
ROP-5 ROP-14 | (In)conformidade Ambiental 5% 5% % Custos de Operagéo
ROP-6 ROP-17 (In)conformidades Legais 15% | 25% % Custos de Operagio
ROP-7 ROP-19 Omissdes/Desvios do Padrdo 5% 30% % Custos de Operacio
Contratual
ROP-8 ROP-22 Variacdes de Inflagao 20% 10% % Custos de Operagdo
ROP-9 ROP-23 Elevagdo de Taxas de Juros 1% 1% % Custos de Operacao
ROP-10 ROP-26 Aspectos Macroecondmicos 5% 5% % Custos de Operagéo
ROP-11 ROP-27 Aspectos Demogréficos 5% 5% % Custos de Operacao
ROP-12 ROP-28 Obsolescéncia 1% 1% % Custos de Operagao
ROP-13 ROP-29 Alteragdes Tributarias 5% 2% % Custos de Operacdo
ROP-14 ROP-30 Inclusdo de Imposto sobre 10% 5% % Custos de Operacao
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Tabela 09 — Avaliacdo Quantitativa na Matriz de Riscos Reduzida: Riscos de Mercado e Demandas.
MATRIZ | MATRIZ CATEGORIA DO
REDUZIDA | GLOBAL RISCO PROB. [ IMP. URIKG D
Reducio da Quantidade
de Residuos Depositados
Excesso da Quantidade de

% Proje¢@o Anual de
Residuos

% Proje¢@o Anual de

RMD-1 RMD-1 25% | 20%

RMD-2 RMD-2 10% 10%

Residuos Depositados Residuos

RMD-3 RMD-5 Paradas de Manutengao 50% 50, % Projecdo Anual de
Planejada Residuos

RMD-4 RMD-6 Paradas de Manutengao 10% 10% % Projecdo Anual de

Nio-Planejada Residuos

7. CONCLUSOES

A avaliac@o de riscos concretiza-se numa metodologia realmente importante para a identificagdo dos
riscos da atividade de disposicao final de residuos sélidos urbanos, bem como para a priorizagdo dos mesmos
¢ consequente proposta das medidas corretivas / preventivas, visando a minimizac¢do dos efeitos que estes
riscos possam oferecer. Na fase de avaliagdo quantitativa, 48,61% dos riscos identificados inicialmente na
matriz de risco foram considerados na abordagem, reiterando a importancia de fazer uma priorizagao dos riscos
e a defini¢@o de uma estratégia para respostas ao risco. Isto evitara que haja esforgos de alocag@o de recursos
desnecessarios ou incompativeis com o nivel do risco.

Com base na avaliagdo de risco, verifica-se uma estimativa de incremento dos custos globais da ordem
de 47,52% destinados como reservas de contingenciamento para a eventual materializagdo dos riscos
apresentados na Matriz de Risco Reduzida, distribuidos da seguinte forma: Riscos de Construgdo e
Investimentos (18,37%), Riscos Operacionais (19,15%) e Riscos de Mercado ¢ Demandas (10,00%).

Considerando que os Riscos de Mercado e Demandas apresentam maior influéncia na fase operacional,
verifica-se, portanto, que a fase de operagdo apresenta maior nivel de criticidade, pois, 61,34% do total das
reservas de contingenciamento deveriam ser alocadas nesta fase. Vale salientar também que a fase de operacao
corresponde a uma faixa temporal maior que a fase de implantagdo ao longo do ciclo de vida do projeto,
portanto, com tempo de exposi¢do aos riscos maior.

Embora haja uma percepgao aos riscos inerentes a atividade de disposigao final de residuos sélidos, as
organizacgdes que gerenciam projetos de implantacdo e operacdo de Aterros Sanitarios podem ter baixo grau
de maturidade no gerenciamento de riscos. Notadamente, os gestores ¢ operadores de aterros sanitarios
compreendem os riscos envolvidos na atividade sob uma visdo geral, no entanto, ndo ha evidéncias que os
mesmos usam ferramentas e critérios de avali¢do de riscos para um eficiente gerenciamento dos mesmos.

Para a realidade brasileira, ndo € evidenciado o so das ferramentas de gestao de risco na implantagéo e
operagdo de aterros sanitarios, tampouco ¢ observado o uso dessas mesmas ferramentas pelos orgios
ambientais, através de auditorias baseadas em risco, a fim de promover um maior controle dessas unidades de
disposi¢ao final.

O déficit ¢ ainda maior quando o processo de implantacdo e operagdo ¢ conduzido pelo agente publico
que ndo dispoe de ferramentas adequadas para o gerenciamento dos riscos. No caso de grandes
empreendimentos publicos, tendo em vista que os recursos advém de impostos e que estes empreendimentos
exercem um papel primordial na gestdo integrada de residuos so6lidos, ¢ imprescindivel a utilizagdo de técnicas
mais modernas de gestdo de projetos, com o intuito de se garantir eficiéncia, eficacia e efetividade dessas obras
de infraestrutura. Nesse contexto, ha a expectativa de que o gerenciamento de riscos traga uma grande
contribui¢do.

Para que haja a efetiva prote¢@o dos recursos naturais e ndo venham oferecer riscos ao meio ambiente e
a saude publica, um aterro sanitario deve promover uma gestdo criteriosa de suas atividades potencialmente
poluidoras. Essa gestdo passa pela necessidade de incluir processos de gerenciamento de riscos de suas
atividades.

Congresso ABRISCO 2017 17



Artigo Completo n° 2017080323344 1 r brisco
@aug':euaz o 1 7

Para que haja a efetiva prote¢do dos recursos naturais e nao venham oferecer riscos ao meio ambiente e
a satde publica, um aterro sanitario deve promover uma gestao criteriosa de suas atividades potencialmente
poluidoras. Essa gestdo passa pela necessidade de incluir processos de gerenciamento de riscos de suas
atividades.

O uso de Sistemas de Gestdo Ambiental (SGA) pelos operadores de aterros sanitarios propriciam o uso
de procedimentos claros a equipe operacional do aterro de modo a garantir os requisitos basicos ¢ padroes de
desempenho adequado, bem como manter apropriadamente os registros. A adogdo destes sistemas de gestdo
j& incorporam em seus programas a avaliagdo e monitoramento dos riscos, a exemplo das novas versdes das
Normas ABNT ISO 9001 e ISO 14001.
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