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A integracao entre o Diamante de Hommel com Mapa dRiscos: o Modelo Estrela
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1. INTRODUCAO

A informacdo transmitida através de sinalizacaofigga (simbolos), é utilizada
largamente sem sombra de davida cada vez maisdow d® mundo. O facil e imediato
entendimento da informacao recebida, Fig 1, e tamidévido a simplicidade na sua aplicacéao
independendo do idioma em que esteja sendo divaigséib os principais aspectos do seu
crescimento. Também, pelo fato de que a utilizat@iginalizacdo grafica pode ser empregada
em varias areas do conhecimento, Fig 2 e 3, sdceefeignificativamente o aumento da sua
importancia no atual estagio da nossa sociedade.
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ao uso do celular aglode uma estrada produto quimico

2. OBJETIVOS DO TRABALHO

Apresentar uma nova proposta de avaliacdo das¢@asdde riscos existentes em uma instalacao,
gue tem como foco seis elementos distintos, fazesdade simbolos nos quais e possivel verificarem o
guanto estes elementos estdo contribuindo queditaiinte para que se mantenha a mesma em condi¢éo
segura e facilitando o desdobramento junto aosbomd@ores da organizacdo, das informacfes de
seguranca e salde dos estudos de riscos.

3. DESCRICAO DO TRABALHO REALIZADO

O trabalho apresenta uma proposta da utilizac&indleolos pensada apés a analise da conjuncao
de dois conceitos classicos aplicdveis na areaedaranca, e criar um terceiro conceito através da
avaliacdo de seis elementos distintos, a sabeeriéxggia dos profissionais envolvidos, estado delesa
dos mesmos, layout da instalacdo, nivel da tecilotijizada, treinamentos das pessoas e nivel das
manutencdes. O primeiro conceioutilizado largamente em todos os ambientes deltvabde uma
forma conjunta, ndo isoladamente em uma Unica &stde trabalho, e sim em todo o ambiente e em
qualquer atividade que la se realize, 0 Mapa deoRisEspecificamente, o que se buscou no Mapa de
Risco, foi & esséncia da informacéo apresentadsgjapos circulos (simbolos), suas areas e acoLes
que definem os tipos de riscos existentes no lpealestamos considerando, Fig 4. As cores podem ser
assumidas como as caracteristicas e sdo em numeinad. As areas dos circulos (pequenas, médias e
grandes), fazem referencia a magnitude dos rismseptes no ambiente, e esta escala apresentam tal
informacdo. Este conceito surgiu na Italia, na décde 60 e no inicio da década de 70, através dos
movimentos sindicais.
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Fig4 - Mapa de Riscos de uma lanchonete

O segundo, é de aplicacdo bem mais restritiv@dsd produtos quimicos), e nos diz a respeito das
suas quatro caracteristicas principais, mas que@aons a todos os produtos independentes do estado
em que se encontrem (s6lido, liquido ou gasos@) e&&: riscos especificos, riscos a salde, rdatleie
inflamabilidade. Este simbolo é conhecido como Riara de Hommel, Fig 5.
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Fig5 - Informacdes de um
produto quimico

A diferenciacéo da cor, apresenta infg@o sobre o tipo de risco, se referindo ao MaRistz
e as propriedades do produto quimico, se refedoddiamante de Hommel.

A intensidade do risco no Mapa, é qiieatla pela area dos circulos presentes no mesmo
(pequena, média e grande). Ja no Diamante de Hgnam&dco dos produtos quimicos, aumenta sua
intensidade numa escala de 0 & ihformada através de nimeros especificamenteidnsedentro das
areas que expressam estas informacfes, mas apemagu@ dizem respeito ao comportamento na
presenca de fogo, de vida humana e a reativida@leirda uma informacao qualitativa oferecida aipart
dos riscos especificos daquele produto, que inféimaomente sobre suas caracteristicas. O sealsimb
€ um quadrado apoiado em um dos vértices, e formadotir de quatro quadrados menores onde sempre
a cada dois existem duas faces em comum. O Diardaritommel, também e mundialmente conhecido
por NFPA 074.

Em cima destes dois conceitos, Mapa dedRe Diamante de Hommel e utilizando os seis
elementos (experiéncia, saude, layout, tecnologimamento e manutencgéo), partiu-se entao panairdef
a figura geométrica que seria utilizada e tambémocseria feita a escala destes elementos por cor,
numero ou dimenséo. Desta forma, foi definida usteeka de seis pontas como o simbolo a ser utdizad
e as cores foram escolhidas para definirem asniafpdes quantitativas assumindo o sentido de como
estdo as condi¢des destes elementos na organizagdmna Fig 6.
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Fig6 — Modelo Estrela

O simbolo acima, permite que apesar dagsta do trabalho falar no uso das cores para se
avaliar a condic@o destes elementos (verde —yaséimarelo — alerta e vermelha — negativa), tamdém
possivel utilizar nimeros abaixo dos nomes de aatgara que se tenha uma idéia de intensidade como
estes elementos podem ajudar quanto se buscéaficd@nteu real “estado” para que sejam evitados
cenarios indesejados.

4. RESULTADOS OBTIDOS

Por se tratar de um modelo empirico, ndiste experimentos que tenham gerados
resultados para serem apresentados neste item.

5. CONCLUSOES

A aplicabilidade do modelo aldefacilidade de interpretacéo das informacdesdaz que
0 seu uso e divulgacdo possam ocorrer de formaiamaeddesde que como 0s outros conceitos
apresentados sejam fundamentados em informacodigvenst O alinhamento deste conceito, assim
como os outros também possibilita a rapidez nanmigéo difundida e clareza do seu entendimento.
A apresentacgdo dos estudos de riscos enafde figura no modelo proposto, facilita & gestdo
a vista na organizacdo e no maior desdobramentinfiamacdes de seguranca e salde desses estudos
junto a forca de trabalho.
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