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ABSTRACT

This article presents the results obtained for bird deterrence in an unmanned gas platform on the coast
of the State of Espirito Santo — Brazil using a high-intensity sound system and a laser system, both applied on
the helideck. The data obtained show that both techniques achieve satisfactory bird deterrence and that the
laser has greater efficiency and persistent results.

RESUMO

Esse artigo apresenta os resultados obtidos para o afugentamento de avifauna em plataforma de gas
desabitada na costa do Estado do Espirito Santo — Brasil utilizando sistema sonoro de alta intensidade e sistema
laser aplicado sobre o helideque. Os dados obtidos mostram que as duas técnicas conseguem afugentamento
satisfatdrio e que o laser possui maior eficiéncia e persisténcia nos resultados.

1. INTRODUCAO

O objetivo deste trabalho é apresentar as medidas adotadas pela Petrobras na Plataforma de Peroa
(Bacia do Espirito Santo) para o gerenciamento de risco de avifauna para a seguranga de voo, em virtude da
aglomeracdo de aves marinhas, especialmente em relacdo a presenca de atobas-mascarados (Sula dactylatra)
no helideque, destacando o uso do laser para afugentamento de avifauna em carater pioneiro no Brasil em
helideques de plataforma offshore.

A plataforma fixa de Perod situa-se a uma distancia de cerca de 52 km da costa do municipio de
Linhares (ES), em lamina d’agua de 67m. A plataforma, que é desabitada e operada remotamente, é
responsavel pela producdo do gas natural dos campos de Peroad e Cangoa. A partir de Perod, o gas é escoado
por um gasoduto de 56 km de extensdo para a Unidade de Tratamento de Géas de Cacimbas (UTGC).

Desde 2013, ha registros de utilizacdo da plataforma por aves marinhas como abrigo noturno e, nos
altimos anos, esse problema se intensificou levando & busca por solugdes de afugentamento. Em 2019, foi
elaborado o primeiro Plano Bésico de Gerenciamento de Risco de Fauna da plataforma de Perod, com a
realizacdo de teste do método de afugentamento sonoro. Em 2021, a aglomeracdo de atobas-mascarados
aumentou, resultando no recobrimento total da sinalizacdo do helideque por guano (Figura 1). Este cenario
culminou na suspensédo dos voos pela empresa que presta o transporte aéreo devido as limitacdes na seguranca
de voo impostas pela presenca das aves. Dada a gravidade do cenario, foi constituida uma forca tarefa
multidisciplinar para a identificagdo de medidas de contingéncia e definitivas para o gerenciamento dos riscos.
Em adicdo aos impactos na seguranca de voo, a presenca de guano representa um risco ocupacional devido a
insalubridade gerada pelo odor e particulado de guano levantado pelo vento dos rotores e de queda de pessoas
devido a escorregamento em guano molhado.

A intensa presenca de avifauna nas proximidades de uma plataforma de producédo de hidrocarbonetos
pode gerar impactos nas aves [1] e traz dois principais riscos para a seguranca de voo e para a plataforma: a
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colisdo com péssaros durante a aproximacao e decolagem e o acimulo de guano nas superficies e equipamentos
[2]. O primeiro reflete uma situagdo ja conhecida pelos profissionais da aviagéo e, por isso, bem documentada
nos procedimentos de voo. Solucdes relativamente simples como sobrevoo e redu¢do da velocidade durante a
aproximacdo normalmente séo suficientes para afugentar as aves. Ainda assim, o risco de colisdo com
helicéptero tem o potencial de causar sérios acidentes e, mesmo com baixa probabilidade de ocorréncia, ndo
deve ser negligenciado. O segundo, por sua vez, gera problemas para a integridade mecénica da instalacéo,
pois 0 guano possui caracteristica &cida e corrosiva quando acumulado sobre instrumentos e equipamentos.

Além de criar a possibilidade de falha prematura, o acimulo de guano na superficie de um helideque
pode esconder as marcacdes de seguranca existentes no piso. Sem essa marcagdo, os pilotos de helicopteros
podem ser levados a erros na hora do pouso devido a auséncia ou baixa visibilidade das referéncias visuais que
guiam o piloto para uma operagao segura, principalmente em voos noturnos. A Figura 1 evidencia esse risco
gerado pelo guano, em comparacdo com a situacdo regular (Figura 2). Um estudo realizado pelo BOMEL
Consortium [2] apontou falhas na marcacdo do helideque como causa contribuinte para erros durante pousos
em plataformas e também para casos de recusa por parte dos pilotos para pouso nestas condices.

Figura 1 - Guano prejudicando a visibilidade das liMpo
marcacdes de seguranca do helideque. visiveis.

A remocdo desse guano acumulado em diversos locais demanda alto volume de &gua e tempo
significativo da equipe de opera¢do. Mesmo com esfor¢o continuo, o piso do helideque tende a permanecer
sempre com algum guano se medidas adicionais ndo sdo adotadas para afugentamento das aves, pois a
velocidade de acumulo é maior do que a capacidade de limpeza [2]. Os efeitos adversos dessa situacao
aumentam consideravelmente o risco de acidentes com aeronave ou com 0s passageiros durante embarque e
desembarque.

Considerando a importancia das acGes de prevencdo de acidentes aeronauticos e 0S outros riscos
associados a aglomeracdo de aves, bem como a escassez de publicacfes com avaliacdo de medidas para
mitigacdo e afugentamento de aves em plataformas de dleo e gés no Brasil, neste trabalho é apresentado um
estudo de caso sobre as estratégias, metodologias, desafios, ligdes aprendidas e resultados preliminares
observados na plataforma de Peroa para reducédo de risco de fauna no transporte aéreo.

2. DESCRICAO

Neste trabalho, sdo apresentadas as a¢fes de gerenciamento de risco de avifauna implementadas na
plataforma de Perod em duas etapas. Os planos elaborados para cada etapa foram submetidos a anuéncia prévia
do Ibama, que definiu condicdes adicionais e acompanha todas as atividades envolvidas nos planos e resultados
obtidos.

A primeira etapa foi implementada em 2019, por meio do Plano Bésico de Gerenciamento de Risco
de Fauna para a Unidade Maritima de Perod (PBGRF-Perod), visando ao diagnéstico das espécies, grupos
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etarios e sexo das aves, bem como da distribuicdo espacial e temporal na plataforma e ao teste do dispositivo
de afugentamento sonoro de alta poténcia (156db) com feixe de som estreito (10°). Para o teste foram utilizados
sons gravados de vocalizacdo de 6 predadores (Albatroz, Urso, Petrel, Pega-macaco, Harpia, Gavidao-preto) e
tons de alerta do proprio equipamento. O teste foi realizado em setembro de 2019 e o relatério final foi emitido
em fevereiro de 2020.

A segunda etapa compreende o conjunto de trés linhas de acdo adotadas na forga tarefa I: 1)
contratacdo de consultoria ambiental especializada; 2) identificagdo de medidas adotadas por outras empresas
de O&G, com o apoio do Instituto Brasileiro de Petr6leo e Gas (IBP); 3) identificacdo de equipamentos
disponiveis no Brasil e de fornecedores especializados. A equipe da for¢a tarefa realizou um braisntorm inicial
com a consultoria ambiental, reuniu com outras empresas de O&G e com os fornecedores, envolvendo as areas
de suporte juridico, de contratacdes e o Centro de Pesquisas da Petrobras (Cenpes), o que permitiu definir de
forma agil as medidas que seriam adotadas no segundo Plano de Gerenciamento de Risco de Avifauna na
Unidade Maritima de Perod (PGRA-Perod), com prioridade para a mitigacao do risco de seguranca de voo.

O PGRA-Peroa contempla a atualizacdo do diagndstico das espécies e a avaliagdo de métodos de
afugentamento por laser, afugentamento por ultrassom, afugentamento sonoro audivel e de combate ao
acumulo de guano, considerando seus efeitos isolados e as sinergias entre 0os métodos, exceto a remogao do
guano, que é permanente. O laser utilizado é de uso comercial, possui feixe na cor verde, classe 3B conforme
anorma IEC 60825-1 e comprimento de onda de 532nm. O periodo de realizacdo dos testes teve inicio em 25
de julho de 2021, com duracdo prevista de 120 dias.

3. RESULTADOS

Os resultados do PBGRF-Peroa, implementado em 2019, identificaram trés espécies de aves
frequentando a plataforma de Perod, distribuidas em diferentes estruturas: o atoba-mascarado (Sula dactylatra)
no helideque, o atoba-pardo (Sula leucogaster) sobre tubulagBes do piso inferior e a fragata (Fregata
magnificens), nos pontos mais altos da torre. Constatou-se que a aglomeracdo iniciava ao final da tarde, com
a chegada na plataforma para o pernoite, e as aves deixavam a plataforma ao nascer do sol.

Os resultados dos testes com o dispositivo sonoro de alta poténcia indicaram que o equipamento é
compativel com requisitos de seguranca e com as atividades operacionais normais da unidade maritima,
apresentando potencial para mitigar a presenca de aves marinhas no helideque da plataforma. Observou-se que
as vocalizacdes de predadores (Albatroz, Urso, Petrel, Pega-macaco, Harpia, Gavido-preto) foram mais
eficazes no afugentamento que o uso do tom de alerta, mesmo que em poténcia maxima. No entanto, durante
a execucao do teste percebeu-se que é necessario aplicar intervalos entre os estimulos, pois as aves tendem a
perder a sensibilidade.

O teste demonstrou ainda que o posicionamento do dispositivo sonoro no helideque produz efeitos
neste local, mas ndo é efetivo no afugentamento de aves pousadas em outras areas da unidade maritima.
Também foi identificada a dificuldade da operacédo deste equipamento com a plataforma desabitada, sendo que
na eventual decisdo por este método, serd necessario um teste adicional para detalhar protocolos de
afugentamento e estudo de engenharia para viabilizar a operagao remota do dispositivo acustico.

Os resultados preliminares do PGRA-Pero4, cuja implementagdo iniciou em julho de 2021, indicam a
efetividade do laser no afugentamento das aves no helideque e que, aparentemente, a sinergia com os métodos
de afugentamento sonoro e ultrassom tende a aumentar a eficacia do afugentamento.

Em ambos os testes ficou evidente a importancia do afugentamento durante o periodo do por do sol.
Nesse periodo, as aves buscam um lugar seguro para passar a noite. Se essa janela temporal for perdida, o
afugentamento é dificultado e as aves que levantam voo podem retornar em seguida, pois a plataforma se torna
um ambiente reconhecidamente seguro e atrativo para elas.
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4. DISCUSSAO

Embora exista uma vasta literatura sobre gerenciamento de risco de avifauna para o trafego aéreo [3],
publicaces com avaliacdo de métodos especificos para a reducdo do risco de avifauna em plataformas de
petréleo desabitadas s&o menos abundantes. Os métodos de afugentamento visual com laser e sonoro, em
conjunto com medidas de exclusdo em situacBes especificas, sdo os mais utilizados para redugdo de
aglomeracdes em helideque de plataformas de petroleo fora do Brasil [1, 2, 4]. Em relacdo aos métodos de
afugentamento visual e sonoro, ndo foram identificados efeitos fisiologicos significativos e impactos negativo
s sobre as aves marinhas [5].

O diagnoéstico e o conhecimento especializado sobre as caracteristicas das espécies, seu
comportamento, dindmica temporal de uso da plataforma, considerando tanto os movimentos diarios como
sazonais, sdo essenciais para o adequado planejamento das medidas de prevencdo de aglomeracgbes e
afugentamento [1].

Os resultados observados na plataforma de Peroa contribuem para reduzir a incerteza sobre a eficacia
dos métodos testados para afugentamento das espécies brasileiras, uma vez que os equipamentos precisam ser
importados e possuem um custo elevado. Observamos que existem poucos fornecedores de equipamentos no
Brasil e que ndo ha garantia de pronta disponibilidade de equipamentos para uso temporario em testes ou
mesmo para aquisi¢cdo. Também ndo identificamos servigos para a realizagéo de testes com o fornecimento de
equipamentos disponiveis no mercado nacional.

Em relacdo aos equipamentos, tanto o dispositivo sonoro quanto o laser possuem limitagdes para uso
em érea classificada com potencial de atmosfera explosiva, por ndo possuirem certificacdo conforme exigido
pela ABNT NBR IEC 60079-0. Esta dificuldade foi contornada instalando os equipamentos em area nédo
classificada, o que normalmente é possivel para afugentamento em helideques. Vale ressaltar que para casos
de afugentamento na planta de processo ou lugares sujeitos a atmosfera explosiva este risco deve ser avaliado
na selecdo do método. Outra limitacdo destes equipamentos é a impossibilidade de desligamento de forma
remota, sendo outro aspecto que deve ser avaliado nas analises de risco previamente a instalagdo deles.

Para o uso do laser, no quesito seguranca de voo ainda foi avaliada a interferéncia do laser nas
operacdes de voo, ndo sendo observada interferéncia nas etapas de aproximacdo, pouso e decolagem. Apesar
do laser poder ser configurado para operar fora das janelas normais de operacdo de voo, esta etapa foi
considerada importante para garantir a seguranga no caso de um voo de emergéncia ou atrasos nos voos de
rotina. Durante a etapa de configuracdo e operacdo, o laser nunca pode ser direcionado para 0 mar ou para o
alto, a fim de evitar impacto na vida marinha ou em aeronaves que estejam sobrevoando a regido.

5. CONCLUSOES{OU-COMENTARIOS FINAIS)

A mobilizacao de um time multidisciplinar permitiu mobilizar solugdes de forma répida, citando como
exemplo as respostas contingenciais adotadas em menos de uma semana e contratagdo, mobilizacdo e
instalacdo do laser em aproximadamente um més, incluindo o licenciamento ambiental.

Dentre os desafios identificados destacamos a necessidade de importacdo de equipamentos e a
auséncia de servicos para execucao de testes com disponibilizacio dos equipamentos, o que seria desejavel em
virtude das incertezas sobre os resultados na tomada de decisdo sobre a aquisi¢cdo de equipamentos importados.

Como boa prética, destacamos a importancia da cooperacdo e troca de experiéncias entre as operadoras
para otimizacdo das acGes.
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Os resultados obtidos com o sistema sonoro de alta intensidade e o sistema laser aplicado sobre o

helideque mostram que as duas técnicas conseguem afugentamento satisfatério e que o laser possui maior
eficiéncia e persisténcia nos resultados para os atobas-mascarados (Sula dactylatra).
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